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B E S T E L L - I N F O R M A T I O N

ColorSource ThruPower CE Installationsschrank
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

7121A1212 ColorSource ThruPower Installationsschrank,  
SP, 12 x 10 A (2,3 kW)

7121A1212-ND ColorSource ThruPower Installationsschrank,
ND 12 x 10 A (2,3 kW)

7121A1212-RCD ColorSource ThruPower Installationsschrank, 
SP RCD/4 Kreise, 12 x 10 A (2,3 kW)

7121A1212-RCDND ColorSource ThruPower Installationsschrank, 
ND RCD/4 Kreise, 12 x 10 A (2,3 kW)

7121A1224 ColorSource ThruPower Installationsschrank, 
SP, 24 x 10 A (2,3 kW)

7121A1224-ND ColorSource ThruPower Installationsschrank, 
ND, 24 x 10 A (2,3 kW)

7121A1224-RCD ColorSource ThruPower Installationsschrank,  
SP RCD/4 Kreise, 24 x 10 A (2,3 kW)

7121A1224-RCDND ColorSource ThruPower Installationsschrank, 
ND RCD/4 Kreise, 24 x 10 A (2,3 kW)

7121A1312 ColorSource ThruPower Enhanced 
Installationsschrank, SP, 12 x 13 A (3 kW)

7121A1312-ND ColorSource ThruPower Enhanced 
Installationsschrank, ND, 12 x 13 A (3 kW)

7121A1312RCD ColorSource ThruPower Enhanced 
Installationsschrank, SP RCD/4 Kreise,  
12 x 13 A (3 kW)

7121A1312-RCDND ColorSource ThruPower Enhanced 
Installationsschrank, ND RCD/4 Kreise,  
12 x 13 A (3 kW)

Achtung: SP=Single Pole, ND=Neutral Disconnect (Nullleitertrennung), 

RCD=Fehlerstromschutzschalter (FI) 

6 A Schalter sind auf Anfrage erhältlich.

ThruPower 12/24 Zubehör für die Wandmontage
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

4264A1105 ETC Response One-Port DMX/RDM Gateway 
(Interface für Ethernet/sACN Input)

7121K1001 RCD/4 Kit für 12 Kreis ND Schaltschrank

7121K1002 RCD/4 Kit für 24 Kreis ND Schaltschrank

7121K1003 RCD/4 Kit für 12 Kreis SP Schaltschrank

7121K1004 RCD/4 Kit für 24 Kreis SP Schaltschrank

7121K1000 ColorSource ThruPower abschließbare Tür mit 
Fenster

A L L G E M E I N E  I N F O R M A T I O N

Der ColorSource ThruPower Installationsschrank zur Wandmontage 
bietet bis zu 24 Schaltkreise, die per DMX angesteuert werden, 
sowie  Konvektionskühlung. Als Mitglied der ColorSource Familie 
wurde diese Leistungsregelung insbesondere für Schulen, Theater 
und Veranstaltungsorte entwickelt, um den Wechsel auf LED-Technik 
– ohne spätere teure Änderungen in der System-Infrastruktur – zu 
verwirklichen. Das benutzerfreundliche Design erlaubt das einfache 
Umschalten zwischen Dauerstrom, Relais- oder Dimmer-Kreisen via 
RDM oder auch einfach per Knopfdruck direkt am Gerät. 

ANWENDUNGEN 
•	 Schulen
•	 Theater
•	 Veranstaltungsorte
•	 Konferenzräume

MERKMALE
•	 12 oder 24 Schaltkreise möglich
•	 �Vielseitige Steuerung via DMX-512A/RDM
•	 �Einfacher Kontakteingang kann eine gespeicherte Stimmung 

abspielen
•	 �DMX Adressierung und Softpatch über Tastatur oder RDM 
•	 �Mehrsprachig – Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch 
•	 Echte elektro-mechanische Relais
•	 �Konstanter Stromkreis-Modus für jeden Schaltkreis möglich, 

der für zusätzliche Leistung in jeder Steckdose im Theater 
sorgt

•	 CE konform
•	 �Das ThruPower Relay bietet drei Modi per Schaltkreis: Relais, 

Dimmer oder Dauerstrom
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S P E Z I F I K A T I O N E N

ALLGEMEIN
•	 Zulassungen und Zertifikate:

-- CE konform
-- Konform mit ESTA DMX512-A/RDM Standards

ELEKTRISCH
•	 Maximale Kapazität:

-- 80 A, dreiphasiger Anschluss, Neutral und mit Nulleitertrennung
•	 Eingangsspannung 230 VAC +/- 10 %; 47 - 63 Hz
•	 Eingangsklemmen von 8-65 mm2

•	 Ausgangsklemmen für bis zu 2,5 mm2

•	 �Volle Nennbelastbarkeit der magnetischen Sicherungsautomaten
•	 �Modulare Thyristorelemente direkt auf Kühlkörper befestigt – dadurch hervorragende thermische Kopplung sowie Kurzschlusssicherheit
•	 Enhanced 12 Kanal Installationsschränke mit 12 x 13 A bieten eine Anstiegszeit von 225 µs 
•	 2500 V Isolationsfestigkeit zwischen Steuer- und Lastkomponenten
•	 EN 61439-1 Allgemeine Anforderungen gültig für Schaltanlagen, Energieverteiler und Steuer- und Schaltschränke
•	 EN 55015 Störaussendung: elektrische Beleuchtungseinrichtungen
•	 �EN61000-6-1 Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe für  das DMX und den Panic 

Eingang in Bezug auf Schwingungenund Störwellen 
•	 �EN61000-6-2 Störfestigkeit für Industriebereiche für die Einspeisung und Abgangsklemmen und für das Gehäuse in Bezug auf ESD, 

Strahlungsfestigkeit, Störfrequenzen, Hochfrequenzimmunität und Spannungsschwankungen und -unterbrechungen
STEUERUNGS-VERDRAHTUNG

•	 �Abnehmbare Klemmen für DMX512, Kontakteingänge bis zu einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2

MECHANISCH
•	 1,3 mm Stahl für Schaltschrankkonstruktion
•	 Feine, kratzfeste Pulverbeschichtung
•	 �RVorgestanzte Öffnungen für Installationen neben- bzw. übereinander
•	 Zugang von vorne (kein seitlicher Platz nötig)
•	 ThruPower Modelle:

-- Verschiedene Betriebsarten: Auswahl von Dauerstrom, Dimmer und Schalter
-- Leistungsschalter für optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff

THERMISCH
•	 �0 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur
•	 Konvektionsgekühlt (kein Lüfter)
•	 Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 95 % (nicht kondensierend)
•	 �Mind. 96 % Effizienz, maximal 3 % Verlust der angeschlossenen Last (Max. 3.100 BTUs)
•	 Thermisch getestet für die vertikale Anbringung von zwei Schaltschränken

BEDIENOBERFLÄCHE
•	 Hintergrundbeleuchtetes LCD
•	 Tastenfeld mit 6 Tasten
•	 LED für Statusanzeige “bereit” (blau)
•	 LED für DMX-Statusanzeige (grün)
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P H Y S I S C H

ColorSource ThruPower Installationsschrank-Abmessungen 
MODELL HÖHE BREITE TIEFE HÖHE BREITE TIEFE

Abmessungen in  mm Versandabmessungen in cm

ThruPower 12 821 mm 629 mm 150/158 mm 111 cm 72 cm 26 cm

ThruPower 12 Enhanced 821 mm 629 mm 150/158 mm 111 cm 72 cm 26 cm

ThruPower 24 1004 mm 629 mm 150/158 mm 111 cm 72 cm 26 cm

ColorSource ThruPower Gewichte 
MODELL GEWICHT VERSANDGEWICHT

ThruPower 12 36 kg 41 kg

ThruPower 12 Enhanced 43 kg 48 kg

ThruPower 24 46 kg 50 kg

HÄNDLERSTEMPEL

821mm

158mm 629mm

150mm

Back to breakers

Back to front panel

151mm

158mm

1,004mm

629mm

Back to breakers

Back to front panel
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ColorSource ThruPower 24
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