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ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) 'Dieses Gesetz gilt fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte.
2Es gilt auch fir Grundstiicke und fir andere Anlagen und
Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fir

1 Anlagen des offentlichen Verkehrs einschliefdlich
Zubehor, Nebenanlagen und Nebenbetriebe, mit
Ausnahme von Gebduden,

2. Anlagen des nicht 6ffentlichen Luftverkehrs einschlief3-
lich Zubehér und Nebenanlagen, mit Ausnahme von
Gebauden,

3. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit
Ausnahme von oberirdischen Gebéuden,

4, Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, die der 6f-
fentlichen Versorgung und Entsorgung dienen, mit
Ausnahme von Gebauden,

5. Leitungen, die der offentlichen Versorgung mit Elektri-
zitdt, Gas, Warme oder Kélte, dem Fernmeldewesen
oder dem Rundfunk dienen, und ihre Nebenanlagen,
mit  Ausnaghme von Gebduden, Masten und
Unterstiitzungen,

6. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen die-
nen, und ihre Nebenanlagen, mit Ausnahme von Ge-
bauden, Masten und Unterstiitzungen,

7. Krane und Krananlagen,
nachstehende Werbeanlagen
a) Werbung an dafir genehmigten Saulen, Tafeln und
Fléachen,
b) Werbemittel an Zeitungs und

Zeitschriftenverkaufsstellen,

¢) Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schau-
késten,

d) Wahlwerbung fir die Dauer eines Wahlkampfes,
aulfer im Aulenbereich,

e) Anlagen zur Unterrichtung der Bevoélkerung Uber
politische Veranstaltungen der Parteien, auBer im
AuRenbereich,

9. Friedhtfe und Nebenanlagen, wie Grabkreuze, Grab-
steine und Grabdenkmale, mit Ausnahme von Gebau-
den.

§2
Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene,
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. “Eine Verbindung mit
dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch ei-
gene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bah-
nen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem
Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Uberwiegend ortsfest
genutzt zu werden. 3Als bauliche Anlagen gelten

1 Aufschittungen und Abgrabungen,
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplétze,
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3. Sport-, Spidl-, Camping-, Zelt- und Wochenendplétze,

Stellplétze fiur Kraftfahrzeuge und Abstelpldtze fir
Fahrréder,

Gerliste,

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von
Bauzustanden,

7. ortsfeste oder ortsfest genutzte Anlagen, die der
Ankiindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf
Gewerbe oder Beruf dienen und vom o&ffentlichen
Verkehrsraum aus sichtbar sind (Werbeanlagen).

(2) 'Gebéude sind selbststéandig nutzbare, tiberdeckte bauliche
Anlagen, die von Menschen betreten werden kdnnen und ge-
eignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren
oder Sachen zu dienen.

(3) “Gebaude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:

1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude bis zu 7 m Héhe mit nicht
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 n,

b) freistehende landwirtschaftlich genutzte Gebaude,

2. Gebaudeklasse 2:

Gebaude bis zu 7 m Hohe mit nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 mz,

3. Gebaudeklasse 3:
sonstige Gebaude bis zu 7 m Hohe,

4, Gebaudeklasse 4:

Gebaude his zu 13 m Hohe und Nutzungseinheiten mit
jeweils nicht mehr als 400 m?2 in einem Geschoss,

5. Gebaudeklasse 5:
sonstige Gebaude bis zu 22 m Hohe.

2§ 45 bleibt unberiihrt. ®Hohe im Sinne des Satz 1 ist das Ma3
der Oberkante des RohfufRbodens des hdchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum vorhanden oder moglich
ist, Uber der Gelandeoberflache im Mittel. “Die Flachen nach
Satz 1 sind die Brutto-Grundflachen, ausgenommen Fléchen
im Kellergeschoss.

(4) 'Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre De-
ckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m Uber die Gelande-
oberflache hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse.
2\/ollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine Hohe
von mindestens 2,30 m haben. 3Ein gegeniiber mindestens ei-
ner AuRenwand des Gebaudes zuriickgesetztes oberstes Ge-
schoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss mit mindestens ei-
ner geneigten Dachflache ist ein Vollgeschoss, wenn es diese
Hohe Uber mehr als drei Viertel der Brutto-Grundfléche des
darunter liegenden Geschosses hat. “Die Hohe der Geschosse
wird von Oberkante Rohfufl3boden bis Oberkante Rohfuf3boden
der dartiber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflachen
bis Oberkante Dachhaut gemessen. >Untergeordnete
Aufbauten Uber Dach und untergeordnete Unterkellerungen
zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen fir die
Gebaude sind keine Vollgeschosse. ®Dachgeschosse sind
Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachflache.
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(5) 'Gelandeoberflache ist die Hohe, die sich aus den Festset-
zungen eines Bebauungsplans ergibt oder die in der Bauge-
nehmigung oder Teilbaugenehmigung bestimmt ist. 2Sonst ist
die Hohe der natiirlichen Geléndeoberfldche mal3gebend.

(6) Wohngebaude sind Gebaude, die Uberwiegend der Wohn-
nutzung dienen und aufRer Wohnungen alenfalls Réume fir
die Berufsaustibung freiberuflich oder in dhnlicher Art Tétiger
sowie die zugehdrigen Garagen und Nebenrdume enthalten.

(7) Barrierefreiheit ist die Zugénglichkeit und Nutzbarkeit der
gestalteten L ebensbereiche fir alle Menschen.

(8) Bauliche Anlagen und Réaume besonderer Art oder Nut-
zung (Sonderbauten) sind

1 Hochhéuser (Gebdude von mehr als 22 m Hohe im
Sinne des Abs. 3 Satz 3),

2. bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Hohe Uber der Ge-
lé&ndeoberfldche im Mittel,

3. Gebaude mit mehr als 1.600 m? Brutto-Grundfléche des
Geschosses mit der groften Ausdehnung, ausgenom-
men Wohngebaude,

4, Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und Ladenstra-
Ren mehr als 2.000 m? Brutto-Grundflche haben,

5. Buro- und Verwaltungsgebsude mit mehr als 3.000 m?
Brutto-Grundfl&che,

6. V ersammlungsstétten

a) mit Versammlungsrdumen, die einzeln mehr as 200
Besucher fassen, sowie Versammlungsstétten mit
mehreren Versammlungsréumen, die insgesamt
mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Ver-
sammlungsrdume  gemeinsame  Rettungswege
haben,

b) im Freilen mit Szenenfléchen, deren Besucherbe-
reich mehr als 1.000 Besucher fasst und ganz oder
teilweise aus baulichen Anlagen besteht,

c) Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen,

7. Krankenhduser und sonstige Anlagen zur Unterbrin-
gung und Pflege von Kindern, aten, kranken, behin-
derten oder aus anderen Griinden hilfsbedurftigen Per-
sonen,

8. Kindergarten und -horte mit dem Aufenthalt von Kin-
dern dienenden Raumen auRerhalb des Erdgeschosses,

9. Schank- und Speisegaststétten mit mehr as 40
Besucherplétzen, Beherbergungsbetriebe mit mehr als
30 Gastbetten und Spielhallen mit mehr as 100 m?
Nutzflache,

10.  Schulen, Hochschulen und dhnliche Einrichtungen,

11.  Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen flr den
Mal3regelvollzug,

12.  Garagen mit mehr als 1.000 m? Nutzfl4che einschlie-
lich der Verkehrsfléchen,

13.  Fliegende Bauten,
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14.  Zet-, Camping- und Wochenendplétze,
15.  Freizeit- und Vergnigungsparks,

16. Hochregalanlagen, ausgenommen in selbsttragenden
Gebauden,

17.  sonstige bauliche Anlagen oder Raume, durch deren
besondere Art oder Nutzung die sie nutzenden
Personen oder die Allgemeinheit in vergleichbarer
Weise geféhrdet oder unzumutbar benachteiligt oder
belastigt werden kdnnen.

(9) Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur voriber-
gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet
sind.

(10) 'Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Abstellplétze fur
Fahrrdder sind Flachen, die dem Abstellen der Fahrzeuge
auRerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflachen dienen. Garagen
sind ganz oder teilweise umschlossene Rdume zum Abstellen
von Kraftfahrzeugen. *Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und
Lagerflachen oder -raume fir Kraftfahrzeuge gelten nicht als
Stellpldtze und Garagen im Sinne dieser Vorschrift.

(11) *Feuerungsanlagen sind Anlagen, die aus Feuerstétten so-
wie Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und
Verbindungsstiicke, bestehen. 2Feuerstétten sind

1 ortsfest benutzte Anlagen und Bauprodukte in oder an
Gebéuden und

2. selbststéndige bauliche Anlagen,

die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeu-
gen, ausgenommen V erbrennungsmotoren.

(12) Bauprodukte sind

1 Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt wer-
den, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu
werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen,
die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbun-
den zu werden, wie Fertighduser, Fertiggaragen und
Silos.

(13) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu
baulichen Anlagen oder zu Teilen von baulichen Anlagen.

(14) Als offentlich-rechtliche Sicherung gelten die
Begrindung  einer Baulast, Festsetzungen  eines
Bebauungsplans  oder  sonstige  offentlich-rechtliche
Vorschriften, aus denen sich der Sicherungszweck zwingend
ergibt.

83
Allgemeine Anforderungen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun-
genim Sinnedes 8 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu er-
richten, zu andern und instand zu halten, dass die offentliche
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und
die naturlichen Lebensgrundliagen nicht geféhrdet werden.

(2) Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn bel ihrer
Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemaiier In-
standhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden ange-
messenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes erfillen und gebrauchstauglich sind.
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(3) 'Die von der obersten Bauaufsichtsbehdrde durch offentli-
che Bekanntmachung as Technische Baubestimmungen
eingefilhrten technischen Regeln sind zu beachten. Bei der
Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fund-
stelle verwiesen werden. *Von den Technischen Baubestim-
mungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen
Losung in gleichem Mal3e die allgemeinen Anforderungen des
Abs. 1 erflllt werden; 8§ 16 Abs. 3, § 20 und § 63 bleiben unbe-
ruhrt.

(4) Fur den Abbruch und die Beseitigung baulicher Anlagen
oder anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs.1 Satz 2 oder von ihren Teilen, fir ihre
Nutzungsénderung und fir die Baustelle gelten Abs. 1 und 3
entsprechend.

ZWEITER TEIL
Das Grundstiick und seine Bebauung

84
Bebauung der Grundstiicke

(1) Gebéude durfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist,
dass ab Beginn ihrer Nutzung das Grundstiick in fur die Zu-
fahrt und den Einsatz von Feuerldsch- und Rettungsgerdten
ausreichender Breite an einer befahrbaren offentlichen Ver-
kehrsflache liegt oder eine befahrbare, 6ffentlich-rechtlich ge-
sicherte Zufahrt in ausreichender Breite zu einer solchen Ver-
kehrsflache hat; Wohnwege, an denen nur Wohngebaude der
Gebaudeklassen 1 bis 3 zuldssig sind, brauchen nur befahrbar
Zu sein, wenn sie lénger als 50 m sind.

(2) Die Errichtung eines Gebaudes auf mehreren
Grundstlicken ist nur zuldssig, wenn offentlich-rechtlich
gesichert ist, dass keine Verhdtnisse eintreten kdnnen, die den
Vorschriften dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen, und das
Gebaude auf den Grundstiicken diesen Vorschriften so
entspricht, als wéren die Grundstticke ein Grundstiick.

85
Zugéange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1)*Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fiir die
Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu riickwérti-
gen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er zu
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebaude tiber
Rettungsgeréte der Feuerwehr fiihrt. 2Zu Gebsuden, bei denen
die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten
Fenstern oder Stellen mehr as 8 m  Uber der
Gelandeoberflache liegt, ist in den Féllen des Satz 1 anstelle
eines Zu- oder Durchganges eine Zu- oder Durchfahrt zu
schaffen. SIst fir die Personenrettung der Einsatz von
Hubrettungsfahrzeugen  erforderlich, sind die dafir
erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen herzustellen.
“Bel Gebéuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von
einer offentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind Zufahrten
oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den
Gebéauden gelegenen Grundsticksteilen und
Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. *Soweit erforderliche
Flachen nicht auf dem Grundstlick liegen, miissen sie offent-
lich-rechtlich gesichert sein.

(2 'Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen  und
Bewegungsflachen  mussen  fir  Feuerwehrfahrzeuge
ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind al's solche zu
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kennzeichnen und sténdig freizuhalten; die Kennzeichnung
von Zufahrten muss von der offentlichen Verkehrsflache aus
sichtbar sein. “Fahrzeuge diirfen auf den Flachen nach Satz 1
nicht abgestellt werden.

86
Abstandsflachen und Abstande

(1) *Vor den oberirdischen AuRenwanden von Gebéuden sind
Flachen von oberirdischen Gebauden sowie von Anlagen und
Einrichtungen nach Abs. 8 freizuhalten (Abstandsflachen).
2Abstandsflachen sind nicht erforderlich vor Aulenwanden,
die an Nachbargrenzen errichtet werden, wenn nach
planungsrechtlichen Vorschriften

1 das Gebaude an die Grenze gebaut werden muss oder

2. das Gebaude an die Grenze gebaut werden darf und 6f-
fentlich-rechtlich gesichert ist, dass vom Nachbar-
grundstiick angebaut wird.

*Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die
Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbar-
grundstiick ein Gebaude an der Grenze vorhanden, kann ge-
Stattet oder verlangt werden, dass angebaut wird. *Muss nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Nachbargrenze
gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick ein
Gebaude mit Abstand zu dieser Grenze vorhanden, kann
gestattet oder verlangt werden, dass eine Abstandsflache
eingehalten wird. *Nachbargrenzen sind Grundstiicksgrenzen
zu benachbarten Grundstiicken, die mit Gebauden bebaut sind
oder fir eine Bebauung mit Gebaduden in Betracht kommen.
®Der Anbau an andere Gebdude muss, soweit dies
stadtebaulich vertretbar ist, nicht deckungsgleich sein. ‘Soweit
Gebéaude nicht durch AulRenwande abgeschlossen sind, tritt an
deren Stelle eine gedachte, auf die Vorderkanten der
umgebenden Bauteile bezogene Abschlussflache.

(2) 'Die Abstandsflachen miissen auf dem Grundstiick selbst
liegen. ®Sie diirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrsflachen, 6f-
fentlichen Grinflachen und &ffentlichen Wasserflachen liegen,
jedoch nur bis zu deren Mitte.

(3) 'Die Abstandsflachen diirfen sich nicht tiberdecken. “Dies
gilt nicht far

1. Aulenwénde, die in einem Winkel von mehr als 75°
zueinander stehen,

2. AulBenwande zu einem fremder Sicht entzogenen
Gartenhof bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei
Wohnungen und

3. Gebaude, andere bauliche Anlagen, andere Anlagen
und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2, die in der
Abstandsflache zuldssig sind oder zugelassen werden
kénnen.

(4) 'Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der
Wandhohe; sie wird rechtwinklig zur Wand gemessen. “Als
Wandhohe gilt das Mal? von der Geldndeoberfléache bis zur
Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen
Abschluss der Wand; bei gestaffelten Wanden gilt dies fir den
jeweiligen Wandabschnitt. *Bei geneigter Gelandeoberflache
oder bel geneigtem oberen Wandabschluss kann die mittlere
Wandhohe (Wandfléche geteilt durch grofte Wandbreite)
zugrunde gelegt werden; fur die Mittelung sind
Wandabschnitte bis zu einer Lange von 16 m zu bilden. “Als
Wand gelten

1 Dachaufbauten in Verlangerung der AufRenwand oder
mit Riicksprung bis zu 0,50 m hinter die Aul3enwand,
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2. Dachaufbauten, wenn deren Gesamtbreite je Dachfl&
che zusammen mehr als die Hélfte der Breite der da-
runter liegenden Aufenwand betrégt, und

3. Décher und Dachteile mit einer Dachneigung von mehr
as70°.

>Zur Wandhéhe werden zu einem Drittel hinzugerechnet:

1 Décher und Dachteile mit einer Dachneigung von mehr
als 45° bis 70°,
2. Dachaufbauten auf Dachern und Dachteilen bis zu 45°

Dachneigung, wenn deren Gesamtbreite je Dachflache
zusammen mehr als ein Funftel, jedoch nicht mehr as
die Hélfte der Breite der darunter liegenden Auf3en-
wand betragt.

®Das sich ergebende MaR ist H.

(5) 'Die Tiefe der Abstandsfl&che betragt
1. algemein 0,4H,

2. in Gewerbe- und Industriegebieten, ausgenommen
an den Grenzen zu Gebieten anderer Nutzung 0,2 H.

’Den Gewerbe- und Industriegebieten stehen nach ihrer Nut-
zung vergleichbare Sondergebiete sowie im Zusammenhang
bebaute Ortsteile, die diesen Gebieten nach Art ihrer tatséchli-
chen baulichen oder sonstigen Nutzung entsprechen, gleich.
®Das jeweilige MaR ist auf volle 10 cm abzurunden. #In allen
Félen muss die Tiefe der Abstandsflachen mindestens 3 m
betragen.

(6) Vor die AuRenwand vortretende Bauteile und Vorbauten,
wie
1 Gesimse und Dachvorspriinge sowie

2. Hauseingangstreppen und deren Uberdachungen, Erker
und Balkone, die insgesamt nicht mehr as ein Drittel
der Breite der jewelligen AuRenwand in Anspruch
nehmen,

bleiben bei Bemessung der Tiefe der Abstandsflachen aufZer
Betracht, sofern sie nicht mehr as 1,50 m vortreten und von
Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt bleiben. An bei In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes bestehenden Gebauden nachtrég-
lich angebrachte AuRenwandverkleidungen, die dem Wéarme-
schutz und der Energieeinsparung dienen, kénnen in dem hier-
fur nétigen Umfang in die Tiefe der Abstandsfléchen hineinra-
gen.

(7) 'In Gewerbe- und Industriegebieten genuigt abweichend
von Abs. 5 bei Wanden ohne Offnungen als Tiefe der Ab-
standsfl&chen

1. 1,50 m, wenn die Wéande mindestens feuerhemmend
sind und einschliefflich ihrer Verkleidungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,

2. 3 m, wenn die Wénde mindestens feuerhemmend sind
oder wenn sie einschliefdlich ihrer Verkleidungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

’Das gilt nicht fir Abstandsflachen gegeniiber Nachbargren-
zen.

(8) Fur bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich-
tungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2, von denen Wirkungen wie von
Gebauden ausgehen, gelten Abs. 1 bis 7 entsprechend.
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(9) In den Abstandsflachen eines Gebaudes und zu diesem
ohne eigene Abstandsflache sind zuléssig

1 erdgeschossige Garagen bis 100 n? Nutzflache,

2. erdgeschossige Gebdude und sonstige Anlagen und
Einrichtungen nach Abs. 8,

3. gebaudeunabhéngige Solaranlagen bis 3 m Hoéhe und
bis zu 9 m Lénge, Solaranlagen an und auf Geb&uden
nach Nr. 1.

(10) *Ohne Abstandsfléche unmittelbar an der Nachbargrenze
sind je Baugrundstiick zulassig

1 Garagen einschliefdlich Abstellraum an einer Nachbar-
grenze des Grundstiicks bis zu insgesamt 9 m Lange,
einschliefllich Dachilbersténden; Uber der Gelandeober-
flache darf die grenzseitige mittlere Wandhoéhe nicht
hoher als 3 m und die Flache dieser Wand nicht gréier
as20 m? sein,

2. eine Uberdachte Zufahrt zu Tiefgaragen; die Einschran-
kungen nach Nr. 1 gelten entsprechend,

3. Stellplétze an einer Nachbargrenze des Grundstiicks bis
Zu insgesamt 8 m Lange,

4, ein untergeordnetes Gebaude bis zu 5 m? grenzseitiger
Wandflache Uber der  Geldndeoberflache  zur
Unterbringung von Fahrradern und Kinderwagen,

5. ein untergeordnetes Gebaude zur ortlichen Versorgung
mit Energie, Kélte oder Wasser,

6. Stitzmauern zur Sicherung des natirlichen Geléndes,
Einfriedungen und Abfalleinrichtungen bis zu einer Ge-
samthohe von 1,50 m Uber unterer Geléndeoberfléche,

7. Solaranlagen nach Abs. 9 Nr. 3 bei Einhatung einer
mittleren Gesamthhe von 3 m.

2Die Lange der Grenzbebauung darf bei den Anlagen nach
Satz 1 Nr. 1 bis 5 insgesamt 12 m nicht Uberschreiten.

(11) Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer anderen
bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Satzung, die die
Tiefe der Abstandsflachen bindend bestimmen, haben
Vorrang.

87
Ubernahme der Abstandsflachen und Abstande auf Nachbar-
grundstuicke, Grundstticksteilung

(1) Soweit nach diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes Abstandsflachen und Absténde auf dem
Baugrundstiick selbst liegen missen, dirfen sie sich ganz oder
teilweise auf andere Grundstiicke erstrecken, wenn offentlich-
rechtlich gesichert ist, dass sie nicht tberbaut und auf die auf
diesen Grundstiicken erforderlichen Abstandsflachen und Ab-
sténde nicht angerechnet werden.

(2) 'Die bei der Errichtung eines Gebaudes oder einer anderen
baulichen Anlage nach § 6 vorgeschriebenen Abstandsflachen
und Absténde durfen auch bei nachtraglichen Grundstiickstei-
lungen nicht unterschritten oder Uberbaut werden. 2Abs. 1 gilt
entsprechend.
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§8
Grundstiicksfreifléachen, Kinderspielplétze

(1) 'Die nicht iberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke
sind

1 wasserdurchléssig zu belassen oder herzustellen und

2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit sie nicht fir eine andere zuléssige Verwendung bendtigt
werden. 2Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungs-
plane oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht iber-
bauten Flachen treffen.

(2) *Werden mehr als drei Wohnungen errichtet, ist auf dem
Baugrundstiick oder offentlich-rechtlich gesichert in unmittel-
barer Néhe ein Spielplatz fir Kleinkinder (bis zu sechs Jahren)
anzulegen, zu unterhalten und in die Bepflanzung der nicht
Uberbauten Flachen einzubeziehen. 2Seiner Herstellung bedarf
es nicht, wenn

1 ein fir Kleinkinder geeigneter, auch fir das Baugrund-
stiick bestimmter 6ffentlich-rechtlich gesicherter Spiel-
platz oder ein offentlicher Spielplatz in unmittelbarer
Nahe geschaffen wird oder vorhanden ist oder

2. die Art oder Lage der Wohnungen einen Kinderspiel-
platz nicht erfordert.

DRITTER TEIL
Bauliche Anlagen

Erster Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§9
Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen muissen nach Form, Mal3stab, Verhéltnis
der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe
SO gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in Ein-
klang zu bringen, dass sie das Stral3en-, Orts- oder Land-
schaftshild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestal-
tung nicht storen.

8§10
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen so-
wie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemdld errichtet, gedndert, abge-
brochen, instand gehalten oder beseitigt werden kénnen und
Gefahren, vermeidbare Nachteile oder vermeidbare
Bel&stigungen nicht entstehen.

(2) 'Fir die Dauer der Ausfiihrung von Vorhaben, die nicht
nach 8§ 55 oder aufgrund des § 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bauge-
nehmigungsfrei sind, ist an der Baustelle ein Schild dauerhaft
anzubringen, das mindestens die Nutzungsart des Gebaudes,
die Zahl seiner Geschosse und die Namen und Anschriften der
am Bau Beteiligten (88 48 bis 51) enthalten muss. 2Das Schild
muss vom offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein.

(3) 'Bel Tagesunterkiinften auf Baustellen sind Abweichungen
von 8§ 13 Abs. 2 Satz 1 und 88 25 bis 44 zulassig, wenn keine
Griinde nach § 3 Abs. 1 entgegenstehen. 2Die an Gebéude der
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Gebaudeklasse 1 gestellten Anforderungen des Brandschutzes
gelten entsprechend.

8§11
Standsicherheit

(1) “Jede bauliche Anlage muss, auch unter Beriicksichtigung
der Baugrund- und Grundwasserverhéltnisse, im Ganzen, in
ihren einzelnen Teilen und fir sich alein standsicher sein.
2Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die
Tragfahigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstticks dirfen
nicht geféhrdet werden. 3Satz 1 und 2 gelten auch fur andere
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 8§ 1 Abs. 1 Satz 2.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fiir mehrere bauli-
che Anlagen ist zuldssig, wenn offentlich-rechtlich und tech-
nisch gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile beim Ab-
bruch einer der baulichen Anlagen stehen bleiben kdnnen.

§12
Schutz gegen schédliche Einflisse

'Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und
gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, Ein-
flisse der Witterung, pflanzliche oder tierische Schéadlinge
oder durch andere chemische, physikalische oder biologische
Einflisse Gefahren, unzumutbare Nachteile oder unzumutbare
Bel&stigungen nicht entstehen. 2Grundstiicke missen fur bauli-
che Anlagen entsprechend geeignet sein.

8§13
Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun-
genim Sinnedes 8 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu er-
richten, zu &ndern und instand zu halten, dass der Entstehung
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-
gebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame L dscharbeiten moglich sind.

(2) 'Bauteile und ihre Baustoffe miissen die Mindestanforde-
rungen der in der Anlage 1 enthaltenen Ubersicht erflillen.
“Die Verwendung brennbarer Baustoffe ist zul&ssig, soweit in
diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes
nichts anderes bestimmt ist. 3Leichtentflammbare Baustoffe
durfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht fir Baustoffe,
wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leicht-
entflammbar sind.

(3) Fiir Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthalts-
raum, wie Wohnungen, Praxen, selbststdndige Betriebsstétten,
miissen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander un-
abhéngige Rettungswege vorhanden sein; beide Rettungswege
durfen jedoch innerhalb eines Geschosses Uber denselben not-
wendigen Flur fiihren. “Der erste Rettungsweg muss fir Nut-
zungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Uber mindes-
tens eine notwendige Treppe fiihren. *Der zweite Rettungsweg
kann eine weitere notwendige Treppe, eine Aul3entreppe oder
eine mit Rettungsgerdten der Feuerwehr erreichbare Stelle der
Nutzungseinheit sein. “Ein zweiter Rettungsweg ist nicht
erforderlich, wenn die Rettung Uber einen sicher erreichbaren
Treppenraum madglich ist, in den Feuer und Rauch nicht
eindringen kdnnen (Sicherheitstreppenraum). *Gebaude, deren
zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr fihrt
und bei denen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern
bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m Uber der
Geléndeoberflache liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn die
Feuerwehr (ber die erforderlichen Rettungsgerdte, wie
Hubrettungsfahrzeuge, verfligt.
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(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun-
genim Sinnedes 8 1 Abs. 1 Satz 2, bei denen nach Lage, Bau-
art oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren
Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutz-
anlagen zu versehen.

(5) YIn Wohnungen miissen Schlafraume und Kinderzimmer
sowie Flure, Uber die Rettungswege von
Aufenthaltsraumen fihren, jeweils mindestens einen
Rauchwarnmelder haben. “Die  Rauchwarnmelder
missen so eingebaut oder angebracht und betrieben
werden, dass Brandrauch frithzeitig erkannt und
gemeldet wird. *Bestehende Wohnungen sind bis zum
31. Dezember 1014 entsprechend auszustatten.

§14
Warmeschutz, Schallschutz, Erschiitterungsschutz

(1) Gebdude missen einen ihrer Nutzung und den
klimatischen Verhdltnissen entsprechenden Warmeschutz
haben.

(2) "Gebaude miissen einen ihrer Nutzung und Lage entspre-
chenden Schallschutz haben. 2Geréusche, die von ortsfesten
Anlagen oder Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefah-
ren, unzumutbare Nachteile oder unzumutbare Bel&stigungen
nicht entstehen.

(3) Erschiitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten
Anlagen oder Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu démmen, dass Gefah-
ren, unzumutbare Nachteile oder unzumutbare Bel&stigungen
nicht entstehen.

815
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht
Uberbauten Flachen von bebauten Grundstiicken miissen ver-
kehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs
durfen durch bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne des § 1 Satz 2 oder durch ihre Nutzung
nicht geféhrdet werden.

Zweiter Abschnitt
Bauprodukte, Bauarten

§16
Bauprodukte

(1) 'Bauprodukte diirfen firr die Errichtung, Anderung und In-
standhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn
sie fir den Verwendungszweck

1 von den nach Abs. 2 bekannt gemachten technischen
Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen
(geregelte Bauprodukte) oder nach Abs. 3 zulssig sind
und wenn sie aufgrund des
Ubereinstimmungsnachweises nach § 21 das
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften
a) des Bauproduktengesetzes,

b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Ra-
tes zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
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vorschriften der Mitgliedstaaten tber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988
(ABI.EG Nr. L 40 S. 12), gedndert durch Richtlinie
93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG
Nr. L 220 vom 30. August 1993, S. 1), durch andere
Mitgliedstaaten der Européischen Union und andere
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den
Européi schen Wirtschaftsraum oder

¢) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Européi-
schen Union, soweit diese die wesentlichen Anfor-
derungen nach § 5 Abs. 1 des Bauproduktengeset-
zes berticksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden diirfen,
insbesondere das Zeichen der Européischen Union
(CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Abs.
7

Nr. 1 festgelegten Klassen und Leistungsstufen
auswel st.

2Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln
der Technik nicht abweichen, dirfen auch verwendet werden,
wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt ge-
macht sind. 3Sonstige Bauprodukte, die von allgemein aner-
kannten Regeln der Technik abweichen, bedirfen keines
Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Abs. 3; § 3 Abs. 3 Satz
3 erster Teilsatz bleibt unberthrt.

(2) 'Das Deutsche Ingtitut fiir Bautechnik macht im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehtrde fir
Bauprodukte, fir die nicht nur die Vorschriften nach Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 mal3gebend sind, in der Bauregelliste A die
technischen Regeln bekannt, die zur Erflllung der in diesem
Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind.
2Diese  technischen Regeln gelten as Technische
Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.

(3) *Bauprodukte, fiir die technische Regeln in der Bauregelliste
A nach Abs. 2 bekannt gemacht worden sind und die von die-
sen wesentlich abweichen oder fir die es Technische Baube-
stimmungen oder algemein anerkannte Regeln der Technik
nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), missen

1 eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8 17),
2. ein algemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (8 18)
oder

3. eine Zustimmung im Einzelfal (§ 19)

haben. 2Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die
Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und
die das Deutsche Ingtitut fur Bautechnik im Einvernehmen mit
der

obersten Bauaufsichtsbehdrde in einer Liste C offentlich be-
kannt gemacht hat.

(4) Durch Rechtsverordnung kann vorgeschrieben werden,
dass fur bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich
dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbar-
keit und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach Mal3-
gabe der 88 16 bis 19 und der 88 21 bis 24 zu fihren sind,
wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlan-
gen oder zulassen.

(5) 'Bei Bauprodukten nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, deren Her-
stellung in auRergewdhnlichem Mal? von der Sachkunde und
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Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Aus-
stattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung
im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung vorgeschrieben
werden, dass das herstellende Unternehmen Uber solche Fach-
krafte und Vorrichtungen verfligt und den Nachweis hierliber
gegeniber einer Prifstelle nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu
erbringen hat. 2n der Rechtsverordnung kénnen Mindestan-
forderungen an die Ausbildung, die durch Prifung nachzuwei-
sende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschliefdlich
der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaf-
ten oder ihres besonderen Verwendungszweckes einer auf3er-
gewohnlichen Sorgfalt bel Einbau, Transport, Instandhaltung
oder Reinigung bedirfen, kann in der algemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder
durch Rechtsverordnung die Uberwachung dieser Tétigkeiten
durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 vorgeschrieben
werden.

(7) Das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik kann im Einverneh-
men mit der obersten Bauaufsichtsbehtrde in der Bauregel-
liste B

1 festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die
in Normen, Leitlinien oder europdischen technischen
Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in an-
deren Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Européischen Union enthalten sind, Bauprodukte nach
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfillen missen, und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur
Umsetzung von Richtlinien der Européischen Union
die wesentlichen Anforderungen nach 8 5 Abs. 1 des
Bauproduktengesetzes nicht beriicksichtigen.

§17
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fir Bautechnik erteilt eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir nicht geregelte Baupro-
dukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist.

(2) 'Die zur Begriindung des Antrages erforderlichen Unterla-
gen sind beizufigen. 2Soweit erforderlich, sind Probestiicke
zur Verfligung zu stellen oder durch Sachversténdige, die das
Deutsche Ingtitut fur Bautechnik bestimmen kann, zu entneh-
men oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstan-
digen herzustellen. 38§ 61 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fir die Durch-
fuhrung der Prifung die sachverstandige Stelle und fir Probe-
ausfihrungen die Ausfihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vor-
schreiben.

(4) 'Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruf-
lich und fir eine bestimmte Dauer erteilt, diein der Regel funf
Jahre betragt. 2Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen
erteilt werden. 3Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel
um finf Jahre verlangert werden; § 64 Abs. 7 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
(6) Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht die von ihm

erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Ge-
genstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.



-17 -

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht
anderer Lander gelten auch im Land Hessen.

§18
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) *Bauprodukte,

1 deren Verwendung nicht der Erfullung erheblicher An-
forderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient
oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt
werden,

bedurfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nur eines algemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.
2Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht dies mit der An-
gabe der mal’gebenden technischen Regeln und, soweit es
keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der
obersten Bauaufsichtsbehtrde in der Bauregelliste A bekannt.

(2) 'Ein algemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von
einer Prifstelle nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 flr nicht gere-
gelte Bauprodukte nach Abs. 1 erteilt, wenn deren Verwend-
barkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. 28 17 Abs. 2
bis 7 gilt entsprechend.

§19
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten
im Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehdrde diirfen im
Einzelfall

1 Bauprodukte, die ausschliefdlich nach dem Bauproduk-
tengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Umset-
zung von Richtlinien der Europdischen Union in Ver-
kehr gebracht und gehandelt werden dirfen, jedoch de-
ren Anforderungen nicht erfdllen, und

2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. “Wenn Gefahren im Sinne des
83 Abs. 1 nicht zu ewarten sind, kann die oberste
Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall erklaren, dass ihre
Zustimmung nicht erforderlich ist.

8§20
Bauarten

(1) 'Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen we-
sentlich abweichen oder fir die es allgemein anerkannte Re-
geln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), diirfen
bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur angewendet werden, wenn fir sie

1 eine algemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung geniigt ein allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfillung erheblicher An-
forderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder
nach allgemein anerkannten Priifverfahren beurteilt wird. *Das
Deutsche Institut fiir Bautechnik macht diese Bauarten mit der
Angabe der mal3gebenden technischen Regeln und, soweit es
keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehdrde in der Bauregelliste A bekannt. “§ 16
Abs. 5 und 6 sowie die 8§ 17, 18 Abs. 2 und 19 gelten
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entsprechend. ®Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht
zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehtrde im
Einzelfall oder fur genau begrenzte Félle allgemein festlegen,
dass ene adlgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein
algemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine
Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Durch Rechtsverordnung kann vorgeschrieben werden,
dass fir bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen
nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Abs. 1 ganz oder
teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften
dies verlangen oder zulassen.

. §21
Ubereinstimmungsnachwels

(1) Bauprodukte bedirfen einer Bestdtigung ihrer Uberein-
stimmung mit den technischen Regeln nach § 16 Abs. 2, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den algemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im
Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung,
die nicht wesentlich ist.

(2) 'Die Bestétigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung des herstellenden
Unternehmens (§ 22) oder

2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 23).

’Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustim-
mung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben
werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemalien
Herstellung erforderlich ist. *Bauprodukte, die nicht in Serie
hergestellt werden, bediurfen nur der Ubereinstimmungserkl &
rung des herstellenden Unternehmens nach § 22 Abs. 1, sofern
nichts anderes bestimmt ist. “Die oberste Bauaufsichtsbehdrde
kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne
das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn
nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Re-
geln, Zulassungen, Prifzeugnissen oder Zustimmungen nach
Abs. 1 entsprechen.

(3) Fur Bauarten gelten Abs. 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklérung und die Erklérung, dass
ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat das herstellende
Unternehmen durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Bei-
packzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer
Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten
gelten auch im Land Hessen.

§22
Uberei nstimmungserklarung des herstellenden
Unternehmens

(1) Das herstellende Unternehmen darf eine Ubereinstim-
mungserklarung nur abgeben, wenn durch werkseigene Pro-
duktionskontrolle sichergestellt ist, dass das hergestellte Bau-
produkt den mal3gebenden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
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sichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.

(2) 'In den technischen Regeln nach § 16 Abs. 2, in der
Bauregelliste A, in den algemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen, in den algemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen
oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung
der Bauprodukte durch eine Prifstelle vor Abgabe der
Ubereinstimmungserklérung vorgeschrieben werden, wenn
dies zur Sicherung einer ordnungsgemalen Herstellung
erforderlich ist. 2n diesen Félen hat die Prufstelle das
Bauprodukt daraufhin zu Uberpriifen, ob es den mal3gebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem algemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

) §23
Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizie-
rungsstelle nach § 24 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1 den mal3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Ein-
zelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer
Fremduiberwachung nach Mal3gabe des Abs. 2 unter-

liegt.

(2) 'Die Fremdiiberwachung ist von einer Uberwachungsstelle
nach § 24 durchzufihren. 2Die Fremduberwachung hat regel-
maldig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den mal3gebenden
technischen Regeln, der algemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§24
Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

(1) 'Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann eine Person, Stelle
oder Uberwachungsgemeinschaft als

1 Prifstelle fir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtli-
cher Prifzeugnisse (8 18 Abs. 2),

2. Prifstelle fur die Uberpriifung von Bauprodukten vor
Bestétigung der Ubereinstimmung (8 22 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (8 23 Abs. 1),

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiberwachung (§ 23
Abs. 2),

5. Uberwachungsstelle fir die Uberwachung nach § 16
Abs. 6 oder

6. Priifstelle fiir die Uberpriifung nach § 16 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschéftigten nach ihrer
Ausbildung, Fachkenntnis, personlichen Zuverlassigkeit, ihrer
Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafir bie-
ten, dass diese Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie Uber
die erforderlichen Vorrichtungen verfiigen. 2Satz 1 ist entspre-
chend auf Behorden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit
geeigneten Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen
Vorrichtungen ausgestattet sind.

(2) 'Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwa-
chungsstellen anderer Lander gilt auch im Land Hessen. Priif-
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, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse von Stellen,
die nach Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie von einem
anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder von einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens tiber den Européischen
Wirtschaftsraum  anerkannt  worden sind, stehen den
Ergebnissen der in Abs. 1 genannten Stellen gleich. *Dies gilt
auch fur Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsergebnisse
von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem Art. 16 Abs. 2
der  Bauproduktenrichtlinie  entsprechenden  Verfahren
anerkannt worden sind.

(3) 'Die oberste Bauaufsichtsbehorde erkennt auf Antrag eine
Person, Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde als
Stelle nach Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie an,
wenn in dem in Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie
vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass die Person,
Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behdrde die
Voraussetzungen erflllt, nach den Vorschriften eines anderen
Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens (ber den Europdischen
Wirtschaftsraum zu prifen, zu zertifizieren oder zu
Uberwachen. “Dies gilt auch fir die Anerkennung von
Personen, Stellen, Uberwachungsgemeinschaften — oder
Behdrden, die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu
prifen, zu zertifizieren oder zu Uberwachen beabsichtigen,
wenn der erforderliche  Nachweis  in einem
Art. 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden
Verfahren gefihrt wird.

Dritter Abschnitt
Wande, Decken, Dacher

§25
Tragende Wande, AulRenwénde, Pfeiler, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Wande, Pfeiler und Stiitzen
miissen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein.

(2) AuBenwande und AuRenwandteile sind so auszubilden,
dass Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von au-
f3en und Brandausbreitung ausreichend lang begrenzt sind.

8§26
Trennwande

(1) *Zwischen Nutzungseinheiten untereinander und zwischen
Nutzungseinheiten und anders genutzten Raumen sind Trenn-
wande erforderlich, die ausreichend lang widerstandsfahig ge-
gen die Ausbreitung von Feuer und Rauch sind. “Dies gilt
auch zwischen Aufenthaltsraumen und anders genutzten
Raumen im Kellergeschoss und im Dachgeschoss. 3Satz 1 und
2 gelten nicht fir die Gebaudeklasse 1 und fir Wohngebéaude
der Gebéaudeklasse 2.

(2) Die Trennwénde sind bis zur Rohdecke, in Dachgeschos-
sen bis unter die Dachhaut zu flhren; sie kdnnen in Dachge-
schossen bis zur Rohdecke gefiihrt werden, wenn diese Decke
und die sie tragenden und aussteifenden Bauteile entsprechend
Nr. 5.3.1 der Anlage 1 hergestellt sind.

(3) Offnungen in Trennwéanden sind nur zul&ssig, wenn sie auf
die fur die Nutzung erforderliche Zahl und Gréfe beschrénkt
sind und Feuerschutzabschliisse entsprechend Nr. 3.4 der An-
lage 1 haben.

827
Brandwande
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(1) Brandwande miissen so beschaffen sein, dass sie bei einem
Brand ausreichend lang standsicher bleiben und die Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch auf andere Gebaude oder Gebaude-
abschnitte ausreichend lang verhindern.

(2) 'Brandwande sind herzustellen

1 zum Abschluss von Gebauden (Gebaudeabschluss-
wand), bei denen diese Abschlusswénde an der Nach-
bargrenze oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m ge-
geniber der Nachbargrenze errichtet werden, es sei
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu beste-
henden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zu-
lassigen kinftigen Gebauden offentlich-rechtlich gesi-

chertigt,

2. as innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter
Gebaude in Absténden von nicht mehr als 40 m,

3. as innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaft-

lich genutzter Gebdude in Brandabschnitte von nicht
mehr als 10.000 m? umbauten Raums,

4. als Gebadudeabschlusswand zwischen Wohngebauden
und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebauden
sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil
und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Ge-
béudes.

2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht fur

1 seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs.
6 Satz 1, die nicht mehr als 1,5 m vor der Flucht der
vorderen oder hinteren AuRenwand des
Nachbargebdudes vortreten, wenn sie von dem
Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen
Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung
entspricht, mindestens jedoch 1 m betrégt,

2. Nebengebaude ohne Aufenthaltsrdume und Feuerungs-
anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m? und

3. offene Garagen bis 100 m? Nutzfl&che.

(3) Anstelle von Brandwénden nach Abs. 2 sind Wande zulas-
sig, die die Anforderungen der Nr. 4.2 und 4.3 der Anlage 1
erflllen.

(4) 'Brandwande miissen bis zum Dach durchgehen und in al-
len Geschossen bereinander angeordnet sein. ?Abweichend
von Satz 1 dirfen anstelle innerer Brandwéande Wande ge-
schosswel se versetzt angeordnet werden, wenn

1 diese Wande im Ubrigen den Anforderungen der Nr. 4.1
der Anlage 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wan-
den stehen, feuerbesténdig und aus nichtbrennbaren
Baustoffen sind und keine Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen,
feuerbesténdig und aus nichtbrennbaren Baustoffen
sind,

4, die AulRenwéande in der Breite des Versatzes in dem

Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes
feuerbesténdig und in den fir den Brandschutz
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
sind und

5. Offnungen in den AuRenwénden im Bereich des
Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so
getroffen sind, dass eine Brandibertragung in andere
Brandabschnitte nicht zu befurchten ist.
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(5) *Brandwénde sind 30 cm uber die Bedachung zu fiihren
oder in Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits 50 cm auskra
genden Platte aus feuerbestdndigen und nichtbrennbaren Bau-
stoffen abzuschlief3en; dariiber diirfen brennbare Teile des Da-
ches nicht hinweggefiihrt werden. “Bei Gebauden der Gebéu-
deklassen 1 bis 3 sind Brandwéande mindestens bis unter die
Dachhaut zu fuhren.

(6) Missen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusam-
menstol3en, durch eine Brandwand getrennt werden, muss der
Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m
betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke
mehr als 120° betrégt oder mindestens eine AulRenwand auf 5
m Lange as offnungslose feuerbesténdige Wand aus
nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.

(7) 'Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen (iber Brand-
wande nicht hinweggefiihrt werden. “Bauteile dirfen in
Brandwénde nur so weit eingreifen, dass deren Feuerwider-
standsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fir Abgasanlagen
gilt dies entsprechend.

(8) Offnungen in Brandwanden sind unzuléssig. *Sie sind in
inneren Brandwanden nur zulédssig, wenn sie nach Zahl und
Grofe auf das fir die Nutzung erforderliche Maf3 beschrankt
sind; die Offnungen missen Feuerschutzabschliisse entspre-
chend Nr. 4.4 der Anlage 1 haben.

(9) In inneren Brandwanden sind Verglasungen entsprechend
Nr. 4.5 der Anlage 1 zul&ssig, wenn sie nach Zahl und Gréfie
auf das fur die Nutzung erforderliche Mal beschrankt sind.

(10) Abs. 4 bis 9 gelten sinngemal? auch fir Wande, die nach
Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 angtelle von Brandwanden zulé&ssig
sind.

(11) Bestehende Brandwénde auf oder an Nachbargrenzen
kénnen aus Griinden des Wéarmeschutzes mit nichtbrennbaren
Baustoffen bis zu 15 cm Dicke verkleidet werden.

§28
Decken

(1) Decken miissen im Brandfall ausreichend lang standsicher
und widerstandsfahig gegen die Ausbreitung von Feuer und
Rauch sein.

(2) *Offnungen in Decken, fir die eine Feuerwiderstandsfahig-
keit vorgeschrieben ist, sind nur zuldssig, wenn sie nach Zahl
und Gréle auf das fir die Nutzung erforderliche Mal3 be-
schrénkt sind und Abschliisse mit der Feuerwiderstandsféhig-
keit der Decke haben. 2Satz 1 gilt nicht

1. in den Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als
400 m? Brutto-Grundfl&che in nicht mehr als zwei Ge-
schossen.

§29
Dacher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von
aulen durch Flugfeuer und strahlende Wéarme ausreichend
lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir
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1 lichtdurchldssige Bedachungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen; brennbare Dichtungsstoffe und brennbare
Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zuléssig,

Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebauden,

Eingangsiiberdachungen und V ordécher aus nichtbrennba-
ren Baustoffen,

4. Eingangstiberdachungen aus brennbaren Baustoffen,
wenn die Eingange nur zu Wohnungen fihren.

(3) Abweichend von Abs. 1 sind

1 lichtdurchlassige Teilfléachen aus brennbaren Baustof-
fen in Bedachungen nach Abs. 1 und

2. begriinte Bedachungen

zulssig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspru-
chung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende Warme nicht
zu befiirchten ist oder VVorkehrungen hiergegen getroffen wer-
den.

(4) Bel aneinander gebauten giebelstdndigen Gebauden ist das
Dach fur eine Brandbeanspruchung von innen nach auf3en feu-
erhemmend auszubilden; seine Unterstiitzungen miissen feuer-
hemmend sein.

(5) 'Dachvorspriinge, Dachgesimse und Dachaufbauten, licht-
durchl&ssige Bedachungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind
so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere
Gebaudeteile oder Nachbargrundstiicke Ubertragen werden
kann. Von Brandwanden, von Wanden, die anstelle von
Brandwanden zuldssig sind, und von Trennwanden miissen min-
destens 1,25 m entfernt sein

1 Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Beda-
chung, wenn diese Wénde nicht mindestens 30 cm tber
Dach gefiihrt sind,

2. Dachgauben und éhnliche Dachaufbauten aus brennba-
ren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wande ge-
gen Brandibertragung geschiitzt sind.

(6) 'Décher von Anbauten, die an Wande mit Offnungen oder
an Wénde, die nicht feuerhemmend sind, anschlief3en, sind in-
nerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wéanden so
widerstandsfahig gegen Feuer herzustellen wie die Decken des
Gebaudes oder Gebadudeteils, an das sie angebaut werden.
Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebéude der
Gebaudeklassen 1 bis 3.

(7) Bei Déachern an Verkehrsflachen und Uber Eingangen sind
Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee
und Eis anzubringen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfor-
dert.

(8) Fur die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind si-
cher benutzbare V orrichtungen anzubringen.

Vierter Abschnitt
Verkehrs- und Rettungswege, Umwehrungen, Aufziige

§30
Treppen

(1) “Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der be-
nutzbare Dachraum eines Gebdudes miissen Uber mindestens
eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe); weitere
notwendige Treppen sind erforderlich, wenn die Rettung von
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Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise méglich ist.
2Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung
Zuldssig.

(2) *Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwen-
dige Treppen unzul&ssig. ?In den Gebaudeklassen 1 und 2 sind
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dach-
raum ohne Aufenthaltsrdume zuléssig.

(3) *Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu alen ange-
schlossenen Geschossen zu fuhren; sie missen mit den Trep-
pen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 2Satz 1 gilt
nicht fir Gebéude der Gebaudeklassen 1 bis 3 sowie nicht in-
nerhalb von Nutzungseinheiten.

(4) Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsétze
notwendiger Treppen muss fir den groften zu erwartenden
Verkehr ausreichen.

5) 1Tre5)pen miissen einen festen und griffsicheren Handlauf
haben. “Fur Treppen sind Handlaufe auf beiden Seiten und
Zwischenhandldufe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit
dies erfordert.

(6) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer TUr begin-
nen, die in Richtung der Treppe aufschlégt; zwischen Treppe
und TUr ist ein ausreichend tiefer Treppenabsatz anzuordnen.

§31
Notwendige Treppenrdume und Ausgange

(1) *Jede notwendige Treppe muss in einem eigenen, durchge-
henden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). “Der
notwendige Treppenraum muss so angeordnet und ausgebildet
sein, dass die Benutzung der notwendigen Treppe auch als
Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang mdglich ist.
*Notwendige Treppen ohne eigenen Treppenraum sind zulés-
sig

1 in den Gebéudeklassen 1 und 2,

2. fUr die Verbindung von héchstens zwel Geschossen in-
nerhalb derselben Nutzungseinheit mit einer Brutto-
Grundflache von nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem
Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden
kann,

3. als Aulientreppe, wenn ihre Benutzung ausreichend si-
cher ist und im Brandfall nicht gefahrdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines
Kellergeschosses muss mindestens ein notwendiger Treppen-
raum oder ein Ausgang ins Freie in hochstens 35 m
Entfernung erreichbar sein. 2Sind mehrere notwendige
Treppenrdume erforderlich, missen sie so verteilt sein, dass
die Rettungswege méglichst kurz sind. *Ubereinander liegende
K ellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei Ausgange zu
notwendigen Treppenraumen oder ins Freie haben.

(3) 'Jeder notwendige Treppenraum muss an einer
AuRenwand liegen und einen unmittelbaren Ausgang ins Freie
haben. 2lnnen liegende notwendige Treppenrdume sind
zuldssig, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt
ausreichend lang nicht gefahrdet werden kann. Sofern der
Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar
ins Freie fuhrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1 mindestens so breit sein wie die dazugehérigen Trep-
pen,
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Waénde nach Nr. 7.1 der Anlage 1 haben,

Rauchschutzabschllisse zu notwendigen Fluren haben
und

4. ohne Offnungen zu anderen R&umen, ausgenommen zu
notwendigen Fluren

sein.

(4) In Geschossen mit mehr als vier Nutzungseinheiten
miissen notwendige Flure angeordnet sein.

55) "Notwendige Treppenrdume miissen zu beleuchten sein.
Innen liegende notwendige Treppenrdume miissen in Gebau-
den der Gebaudeklasse 5 eine Sicherheitsbel euchtung haben.

(6) "Notwendige Treppenraume miissen bel iiftet werden kon-
nen. 2Sie miissen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar
ins Freie fihrende Fenster mit einer Grofe von mindestens
0,50 m? haben, die gedffnet werden kénnen. 3Fir innen lie-
gende notwendige Treppenrdume und notwendige Treppen-
réume in Gebauden der Gebaudeklasse 5 ist an der obersten
Stelle eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien
Querschnitt von mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom
Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient
werden kdnnen.

§32
Notwendige Flure und Gange

(1) *Notwendige Flure sind Flure, (iber die Rettungswege aus
Aufenthaltsraumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufent-
haltsraumen zu notwendigen Treppenraumen oder zu Ausgan-
gen ins Freie fiihren. ?Als notwendige Flure gelten nicht

1. Flure in den Gebaudeklassen 1 und 2,

2. Flure innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von
Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m? Brutto-
Grundfléche,

3. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro-

oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr as
400 m? Brutto-Grundfléache; das gilt auch fir Biro- und
Verwaltungseinheiten, wenn sie Trennwande nach § 26
und Rettungswege nach § 13 Abs. 3 haben.

(2) *Notwendige Flure miissen so breit sein, dass sie fiir den
groften zu erwartenden Verkehr ausreichen. ?In den Fluren ist
eine Folge von weniger alsdrei Stufen unzuléssig.

(3) 'Notwendige Flure sind durch nichtabschlieRbare
Rauchabschliisse in Rauchabschnitte zu unterteilen. “Die
Rauchabschnitte sollen nicht langer as 30 m sein. *Die
Rauchabschliisse sind bis an die Rohdecke zu fuhren; sie
dirrfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend und en nach Satz 1
vergleichbarer Abschluss sichergestellt ist. “Notwendige Flure
mit nur ener Fluchtrichtung, die zu einem
Sicherheitstreppenraum fuhren, dirfen nicht langer als 15 m
sein. Satz 1 bis 4 gelten nicht fur offene Géange nach Abs. 5.

(4) 'Die Wande notwendiger Flure sind bis an die Rohdecke
zu fuhren. ®Sie diirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt
werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein der
Nr. 8.1 und 8.2 der Anlage 1 vergleichbarer Raumabschluss si-
chergestellt ist. *Tiiren in diesen Wanden miissen dicht schlie-
f3en.

(5) *Fur Wande und Umwehrungen von notwendigen Fluren
mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gange vor den Au-
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Benwanden angeordnet sind, gelten Nr. 8.1 bis 8.3 der Anla-
ge 1 und Abs 4 entsprechend. “Fenster in diesen
AuRenwénden sind ab einer Bristungshthe von 0,90 m
Zuldssig.

§33
Aufzige

(1) *Aufziige im Innern von Gebsuden miissen eigene Fahr-
schéchte haben, die eine Ubertragung von Feuer und Rauch in
andere Geschosse ausreichend lang verhindern. ?In einem
Fahrschacht diirfen bis zu drei Aufziige liegen. *Aufziige ohne
eigene Fahrschéchte sind zuldssig

1 innerhalb  eines  notwendigen  Treppenraumes,
ausgenommen in Hochhéusern,

innerhalb mehrgeschossiger Raume, wie Hallen,
in den Gebaudeklassen 1 und 2,

innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als
400 m? Brutto-Grundfl&éche in nicht mehr als zwei Ge-
schossen;

die Aufziige miissen sicher umkleidet sein.

(2) Fahrschachttiren und andere Offnungen in Fahrschacht-
wanden mit erforderlicher Feuerwiderstandsféhigkeit sind so
herzustellen, dass die Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 nicht
beeintréchtigt werden.

(3) *Fahrschéchte miissen zu liiften sein und eine Offnung zur
Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens
2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrundflache, mindestens je-
doch 0,1 m? haben. *Die Lage der Rauchaustrittssffnungen
muss so gewahlt werden, dass der Rauchaustritt durch Wind-
einfluss nicht beeintréchtigt wird.

(4) "Gebaude mit einer Hohe nach § 2 Abs. 3 Satz 3 von mehr
als 13 m miissen Aufziige in ausreichender Zahl haben. ?Von
diesen Aufziigen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen,
Rollstiihle, Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und
Haltestellen in allen Geschossen haben. *Der Aufzug nach
Satz 2 muss von alen Wohnungen in dem Gebdude und von
der offentlichen Verkehrsflache aus barrierefrei erreichbar
sein. “Haltestellen im obersten Geschoss und in den
Kellergeschossen konnen entfallen, wenn sie nur unter
besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kdnnen.

(5) *Fahrkérbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine
nutzbare Grundfldche von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur
Aufnahme eines Rollstuhles von mindestens 1,10 m x 1,40 m
haben; Tiren missen eine lichte Durchgangsbreite von min-
destens 0,90 m haben. 2In einem Aufzug fir Rollstiihle und
Krankentragen darf der fir Rollstiihle nicht erforderliche Teil
der Fahrkorbgrundfléche durch eine verschlief3bare Tur abge-
sperrt werden. 3Vor den Aufziigen muss eine ausreichende
Bewegungsflache vorhanden sein.

8§34
Fenster, Tiiren, Kéllerlichtschachte

(1) *Fenster und Fenstertiiren miissen gefahrlos gereinigt wer-
den konnen. 2lst dies vom Erdboden, vom Innern des Gebéu-
des oder von Vorbauten aus nicht mdglich, sind Vorrichtungen
anzubringen, die eine gefahrlose Reinigung von auf3en ermoég-
lichen.

(2) *Glastiiren und andere Glasfl&chen, die bis zum FuRboden
allgemein zuganglicher Verkehrsflachen herabreichen, sind so
zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden konnen. 2 Fir
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groRere Glasflachen sind Schutzmal3nahmen zu treffen, soweit
sie zur Sicherung des Verkehrs erforderlich sind.

(3) Gemeinsame Kéllerlichtschachte fir Gibereinander liegende
Kellergeschosse sind unzuléssig.

(4) Eingangstiiren von Wohnungen, die Uber Aufziige erreich-
bar sein missen, missen eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m haben.

(5) *Offnungen, die als Rettungswege dienen, miissen im
Lichten mindestens 0,9 x 1,2 m grof3 und nicht hther als 1,2 m
Uber der Fufbodenoberkante angeordnet sein. 2Liegen diese
Offnungen in Dachschrégen oder Dachaufbauten, darf ihre
Unterkante oder ein davor liegender Austritt, horizontal ge-
messen, nicht mehr als 1 m von der Traufkante entfernt sein.

8§35
Umwehrungen, Bristungen, Gelander

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder
mit Brustungen zu versehen:

1 Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende
Fléchen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umweh-
rung dem Zweck der Flachen widerspricht wie bel
Verladerampen, Kais und Schwimmbecken,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in
Fléchen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind, wenn sie weniger as 0,50 m aus diesen Flachen
herausragen,

3. Décher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,

4, Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern
oder Dachteilen nach Nr. 3, wenn sie nicht sicher abge-
deckt sind,

5. nicht begehbare Glasfléchen in Decken sowie in D&
chern oder Dachteilen nach Nr. 3,

6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsitzen
und Treppendffnungen (Treppenaugen),

7. Kedlerlichtschachte und Betriebsschéchte, die an Ver-
kehrsflachen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher ab-
gedeckt sind.

(2) 'In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschéchte und Be-
triebsschéchte sind in Hohe der Verkehrsflache verkehrssicher
abzudecken. 2An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckun-
gen missen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein.
Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Bris-
tungen unter der notwendigen Umwehrungshohe liegen, sind
zu sichern.

(3) *AuRer im Erdgeschoss miissen Fensterbriistungen min-
destens 0,80 m, bel einer Absturzhthe Uber 12 m mindestens
0,90 m hoch sein. *Geringere Briistungshéhen sind zuldssig,
wenn durch andere Vorrichtungen, wie Gelénder, die nach
Abs. 4 vorgeschriebenen Mindesth6hen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen miissen folgende Min-
desthhen haben:

1. bei Absturzhéhen bis 12 m: 1,0m,
2. bei Absturzhéhen von mehr als 12 m: 1,10 m.
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(5) YIn, an und auf Geb&uden, bei denen in der Regel mit der
Anwesenheit von Kindern gerechnet werden muss, dirfen Off-
nungen in  Umwehrungen, Bristungen und Geéndern
mindestens in einer Richtung nicht breiter als 12 cm sein. Ein
seitlicher Zwischenraum zwischen dem Geldnder oder der
Brustung und der zu sichernden Flache darf nicht groR3er als 4
cm sein. 3Die Umwehrungen, Brustungen und Gelénder sind
so auszubilden, dass Kindern das Uberklettern nicht erleichtert
wird.
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Funfter Abschnitt
Haustechnische Anlagen

§36
Leitungen, L iftungsanlagen, Installationsschéachte,
Installationskandle

(1) *Leitungen diirfen durch trennende Wande und Decken, fiir
die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur
hindurchgefuhrt werden, wenn eine Ubertragung von Feuer
und Rauch ausreichend lang nicht zu befirchten ist oder Vor-
kehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht fir Decken

1. in den Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit einer GrolRe
von nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundfléche in nicht
mehr als zwel Geschossen.

%In notwendigen Treppenraumen, in Raumen nach § 31 Abs. 3
Satz 3 und in notwendigen Fluren sind Leitungen nur zuléssig,
wenn eine Benutzung als Rettungsweg im Brandfall ausrei-
chend lang méglich ist. *Werden in den Gebaudeklassen 3
bis 5 Leitungen innerhalb von Bauteilen verlegt, ist sicher-
zustellen, dass eine Brandentstehung oder Ausbreitung in den
Bauteilen ausreichend lang behindert wird. “Satz 1 bis 3 gelten
nicht fir L iftungsleitungen.

(2) Luftungsanlagen mussen betriebssicher und brandsicher
sein; sie durfen den ordnungsgemél3en Betrieb von Feuerungs-
anlagen nicht beeintréchtigen.

(3) lLuftungseitungen sowie deren Verkleidungen und
Dammstoffe missen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen; brennbare Baustoffe sind zul&ssig, wenn ein Beitrag
der  LiUftungsleitungen  zur  Brandentstehung  oder
Brandweiterleitung nicht zu beflirchten ist oder VVorkehrungen
hiergegen getroffen sind. L ftungsleitungen, die trennende
Waénde und Decken, fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit
vorgeschrieben ist,
Uberbriicken, sind so herzustellen, dass Feuer und Rauch aus-
reichend lang nicht Ubertragen werden kénnen.

(4) 'Liftungsanlagen sind so anzuordnen und herzustellen,
dass sie Gerliche und Staub nicht in andere Raume Ubertragen.
’Die Weiterleitung von Schall in fremde Réume muss ge-
dammt sein.

(5) *Luftungsleitungen diirfen nicht an Abgasanlagen ange-
schlossen werden; die gemeinsame Benutzung von L Uftungs-
leitungen zur Luftung und zur Ableitung der Abgase von Gas-
feuerstétten ist zuldssig, wenn Uberdruck gegeniiber Raumen
nicht auftreten kann, die ordnungsgemal3e Abgasabfihrung bei
alen Betriebszustdnden sichergestellt ist und sonstige Gefah-
ren nicht entstehen kdnnen. 2Die Abluft ist ins Freie zu fuhren.
3Nicht zur Liftungsanlage gehdrende Einrichtungen sind in
L iftungsleitungen unzuldssig.

(6) Gemauerte L tiftungsschéchte oder solche aus Formstiicken
flr Schornsteine miissen den Anforderungen an Schornsteine
entsprechen und gekennzei chnet sein.

(7) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen
gelten Abs. 2 bis 6 sinngemal3.

(8) Fur Instalationsschéchte und Installationskandle gelten
Abs. 3 und 4 sinngemali.

(9) Abs. 3, 4, 7 und 8 gelten nicht
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fur die Gebaudeklassen 1 und 2,

innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als
400 m? Brutto-Grundflache in nicht mehr als zwei Ge-
schossen.

§37
Feuerungsanlagen, Wérme- und Brennstoffversorgungs-
anlagen, ortsfeste V erbrennungsmotoren

(1) *Feuerungsanlagen, Anlagen zur Abfiihrung von Verbren-
nungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren sowie Behdlter
und Rohrleitungen fur brennbare Gase und Flissigkeiten mis-
sen betriebssicher und brandsicher sein und dirfen auch sonst
nicht zu Gefahren, unzumutbaren Nachteilen oder unzumutba-
ren Belastigungen fiihren kénnen. “Die Weiterleitung von
Schall in fremde Réaume muss ausreichend geddmmt sein.
Abgasanlagen miissen leicht und sicher zu reinigen sein.

(2) Fur die Anlagen zur Verteilung von Warme und zur
Warmwasserversorgung gelten Abs. 1 Satiz 1 und 2
sinngemal3.

(3) Feuerstditen, ortsfeste Verbrennungsmotoren und
Verdichter sowie Behdlter fir brennbare Gase und
Flissigkeiten dirfen nur in Rdumen aufgestellt werden, bei
denen nach Lage, GroRe, baulicher Beschaffenheit und
Benutzungsart Gefahren nicht entstehen.

(4) 'Die Abgase der Feuerstdtten sind durch Abgasanlagen
Uber Dach, die Verbrennungsgase ortsfester Verbrennungs-
motoren sind durch Anlagen zur Abfiihrung dieser Gase Uber
Dach abzuleiten. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage
und so herzustellen, dass die Feuerstdtten des Gebaudes ord-
nungsgemal’3 angeschlossen werden kénnen.

(5) Die Abgase von Gasfeuerstdtten mit abgeschlossenem
Verbrennungsraum, denen die Verbrennungsluft durch dichte
Leitungen vom Freien zustrdomt (raumluftunabhangige Gasfeu-
erstétten) durfen abweichend von Abs. 4 durch die
AuRenwand ins Freie geleitet werden, wenn

1 eine Ableitung der Abgase Uber Dach nicht oder nur
mit unverhaltnismaidig hohem Aufwand méglich ist,

2. die Nennwérmeeistung der Feuerstétte 11 kW zur Behel-
zung und 28 kW zur Warmwasserbereitung nicht tber-
schreitet und Gefahren, unzumutbare Nachteile oder
unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

(6) Ohne Abgasanlage sind zuléssig

1 Gasfeuerstétten, wenn durch einen sicheren Luftwech-
sel im Aufstellraum gewahrleistet ist, dass Gefahren,
unzumutbare Nachteile oder unzumutbare Belastigun-
gen nicht entstehen,

2. Gas-Haushalt-K ochgeréte mit einer
Nennwéarmeleistung von nicht mehr als 11 kW, wenn
der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 20 m®
aufweist und mindestens eine Tir ins Freie oder en
Fenster hat, das gedffnet werden kann,

3. nicht leitungsgebundene Gasfeuerstétten zur Beheizung
von Raumen, die nicht gewerblichen Zwecken dienen,
sowie Gasdurchlauferhitzer, wenn diese
Gasfeuerstétten besondere  Sicherheitseinrichtungen
haben, die die Kohlenmonoxidkonzentration im
Aufstellraum  so  begrenzen, dass Gefahren,
unzumutbare Nachteile oder unzumutbare
Bel&stigungen nicht entstehen.
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(7) Gasfeuerstétten dirfen in Raumen nur aufgestellt werden,
wenn durch besondere Vorrichtungen an den Feuerstétten oder
durch Luftungsanlagen sichergestellt ist, dass geféhrliche An-
sammlungen von unverbranntem Gas in den Réaumen nicht
entstehen.

(8) Brennstoffe sind so zu lagern, dass Gefahren, unzumutbare
Nachteile oder unzumutbare Bel&stigungen nicht entstehen.

§38
Wasserversorgungsanl agen

(1) Gebaude mit Aufenthaltsréaumen dirfen nur errichtet wer-
den, wenn die Versorgung mit Trinkwasser dauernd gesichert
ist; das gilt nicht fir Wochenendhéuser.

(2) Zur Brandbekémpfung muss fir Gebaude nach Abs. 1 und
fur Stélle eine ausreichende Wassermenge zur Verfligung ste-
hen.

(3) Wasserversorgungsanlagen missen betriebssicher und so
angeordnet und beschaffen sein, dass Gefahren, unzumutbare
Nachteile oder unzumutbare Bel&stigungen nicht entstehen.

(4) “Jede Wohnung muss Einrichtungen zur Erfassung des
Wasserverbrauchs haben. 2Dies gilt nicht bei Nutzungsande-
rungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhalt-
nismaliigem Mehraufwand erfillt werden kann.

§39
Anlagen fir Abwasser und Niederschlagswasser

'Bauliche Anlagen diirfen nur errichtet werden, wenn die ein-
wandfreie Beseitigung der Abwasser einschliefdich Nieder-
schlagswasser dauernd gesichert ist. “Die Anlagen dafir sind
so anzuordnen, herzustellen und zu unterhalten, dass sie be-
triebssicher sind und Gefahren, unzumutbare Nachteile oder
unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

§40
Einleitung der Abwasser in Kleinkl&éranlagen oder Behélter

(1) 'Die Einleitung der Abwasser in Kleinkldranlagen oder
Behdlter ist nur zulassig, wenn oder solange die Abwasser
nicht in eine Sammelkanalisation eingeleitet werden kénnen
und die einwandfreie weitere Beseitigung einschliefflich des
Fékaschlammes innerhalb und auf3erhalb des Grundstiickes
dauernd gesichert ist. “Niederschlagswasser darf nicht in die-
selben Behdlter wie die Ubrigen Abwasser und nicht in Klein-
kléranlagen geleitet werden.

(2) *Fur Stalldung sind Dungstétten mit wasserdichten Boden
anzulegen; die Wande miissen bis in ausreichender Hohe was-
serdicht sein. “Der FuRboden von Stallen oder darunter lie-
gende Auffangréume fur Abgénge miissen wasserdicht sein.
Flissige Abgange aus Stéllen und Dungstétten sowie Silage-
sickersaft sind in Behdlter zu leiten, die keine Verbindung zu
anderen  Abwasserbeseitigungsanlagen  haben  durfen.
“Dungstétten und Garfutteranlagen miissen zu &ffentlichen
Verkehrsflachen und Nachbargrenzen einen Abstand von min-
destens 3 m und zu Offnungen von Aufenthaltsrdumen min-
destens 5 m einhalten.

(3) Kleinklaranlagen und Behalter miissen ausreichend be-
messen und wasserdicht sein. “Sie miissen eine dichte und si-
chere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsoffnun-
gen haben. *Diese Offnungen diirfen nur vom Freien aus zu-
ganglich sein. “Die Anlagen sind so zu entliiften, dass Gesund-
heitsschaden oder unzumutbare Nachteile oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen. °Die Zuleitungen zu den Klein-
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klaranlagen und Behaltern miissen geschlossen, dicht und, so-
weit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

841
Standflachen und Aufstellraume fir Abfallbehaltnisse

'Fir die erforderlichen Abfallbehdltnisse sind ausreichende
und geei gnete Standflachen auRerhalb der Gebaude zu schaf-
fen. “Innerhalb von Gebauden kénnen sie in besonderen, gut
|Gftbaren Raumen aufgestellt werden. 3Trennwénde zu diesen
Réumen sind entsprechend Nr. 3.1, Decken entsprechend
Nr. 5.1 und Offnungen in diesen Wénden und Decken entspre-
chend Nr. 8.3 der Anlage 1 auszufiihren.

Sechster Abschnitt
Aufenthaltsr&ume und Wohnungen

8§42
Aufenthaltsraume

(1) *Aufenthaltsrdume miissen eine lichte Raumhéhe von min-
destens 2,40 m, in Keller- und Dachgeschossen von mindes-
tens 2,20 m haben. 2ln Dachgeschossen muss diese Raumhéhe
Uber mindestens der Halfte ihrer Grundfléche vorhanden sein;
Raumteile mit einer lichten Hohe bis 1,50 m bleiben aul3er
Betracht.

(2) *Aufenthaltsraume miissen ausreichend beliiftet und mit
Tageslicht beleuchtet werden kénnen. Sie miissen Fenster mit
einem Rohbaumald der Fenster6ffnungen von insgesamt min-
destens einem Achtel der Grundfléche des Raumes einschlief3-
lich der Grundfléche verglaster Vorbauten und Loggien haben.

(3) Aufenthaltsréume, deren Benutzung eine Beleuchtung mit
Tagedlicht verbietet, sowie Verkaufsraume, Schank- und Spei-
segaststétten, Behandlungsraume des Gesundheitswesens,
Sport-, Spiel-, Werk- und &hnliche Rdume sind ohne Fenster
Zuldssig.

(4) Aufenthaltsrdume nach Abs. 3 mussen unmittelbar mit
Rettungswegen in Verbindung stehen, dieins Freie fihren.

§43
Wohnungen

(1) Wohnungen in Gebauden, die nicht nur dem Wohnen die-
nen, miissen einen besonderen Zugang haben.

(2) YIn Gebsuden mit mehr als zwei Wohnungen miissen die
Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. %In
diesen Wohnungen miissen die Wohn- und Schlafrdume, eine
Toilette, ein Bad und die Kiiche oder Kochnische mit dem
Rollstuhl zuganglich sein. *Satz 1 und 2 gelten nicht, soweit
die Anforderungen wegen schwieriger Geldndeverhaltnisse,
wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs
oder wegen ungunstiger vorhandener Bebauung nur mit unver-
haltnismakigem Mehraufwand erfiillt werden kdnnen.

(3) Kichen oder Kochnischen sind ohne Fenster zuléssig,
wenn sie fur sich lUftbar sind.

(4) In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen sind leicht er-
reichbare und gut zugangliche Abstellréume fir Kinderwagen
und Fahrrader sowie fiir jede Wohnung ein ausreichend grof3er
Abstellraum herzustellen.

(5) *In jeder Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Du-
sche und eine Tailette vorhanden sein; dies gilt nicht fiir Wo-
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chenendhauser. *Fensterlose Bader und Toilettenrdume sind
nur zulassig, wenn eine wirksame L (iftung gewahrleistet ist.

Siebter Abschnitt
Besondere Anlagen

§44
Garagen, Stellplétze fur Kraftfahrzeuge, Abstellplétze
fur Fahrréder

(1) 'Die Gemeinden legen unter Beriicksichtigung der ortli-
chen Verkehrsverhdtnisse fest, ob und in welchem Umfang
bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsdnderung von
baulichen oder sonstigen Anlagen, bel denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr zu erwarten ist, geeignete Garagen oder Stell-
platze fur Kraftfahrzeuge und Abstellplétze fir Fahrréder er-
richtet werden missen, um den Erfordernissen des ruhenden
Verkehrs zu genligen (notwendige Garagen, Stellplétze und
Abstellplétze). 2Sie kdnnen insoweit durch Satzung regeln

1 die Herstellungspflicht bei Errichtung der Anlagen,

2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs bei Anderun-
gen oder Nutzungsanderungen der Anlagen,

3. die Herstellungspflicht bel bestehenden Anlagen, so-
weit Griinde des Verkehrs oder stadtebauliche Griinde
dies erfordern,

4, die Beschrankung der Herstellungspflicht auf genau be-
grenzte Teile des Gemeindegebietes oder auf
bestimmte Félle,

5. den vollstdndigen oder teilweisen Verzicht auf die Her-
stellung von notwendigen Garagen oder Stellplétzen,
soweit der Stellplatzbedarf

a) durch besondere Maf3nahmen verringert wird oder

b) durch nachtrglichen Ausbau von Dach- und
Kellergeschossen entsteht,

6. die Einschrankung oder Untersagung der Herstellung
von notwendigen oder nicht notwendigen Garagen oder
Stellplétzen, soweit Griinde des Verkehrs oder stadte-
bauliche Griinde dies erfordern,

7. die Verbindlichkeit bestimmter Konstruktionen von
notwendigen oder nicht notwendigen Garagen oder
Stellplétzen,

8. die Abldsung der Herstellungspflicht in den Fallen der
Nr. 1 bis 4 und Nr. 6 durch Zahlung eines in der Sat-
zung festzulegenden Geldbetrages an die Gemeinde.

3Macht eine Gemeinde von der Satzungserméchtigung nach Satz
2 Nr. 1 bis 4 Gebrauch, hat sie in der Satzung Standort sowie
Grofe, Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Garagen,
Stellpldtze und Abstellpldtze unter Berticksichtigung von Art
und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der
Personen zu bestimmen, die die Anlagen stéandig benutzen
oder sie besuchen. “Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung nach
Satz 2 Nr. 1, 2 oder Nr. 4 nicht besteht, im Einzelfall die
Herstellung von Stellplétzen, Garagen oder Abstellplétzen
verlangen, wenn dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit
des Verkehrs erforderlich ist. °In einer Satzung nach Satz 2 Nr.
8 kann die Gemeinde die Voraussetzungen der Ablésung
nédher bestimmen.

(2) 'Der Geldbetrag nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 ist zu verwenden
far
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1 die Herstellung zusétzlicher Parkeinrichtungen zuguns-
ten des Gemeindegebietes,

die Unterhaltung bestehender Parkeinrichtungen,

investive Mal3nahmen des offentlichen
Personennahverkehrs oder

4, investive Mal3nahmen des Fahrradverkehrs.

’Die Verwendung des Geldbetrages muss firr die Erreichbar-
keit des Bauvorhabens, das die Zahlungspflicht auddst, einen
Vorteil bewirken. °Die zeitliche Reihenfolge der Verwen-
dungsmalinahmen bestimmt die Gemeinde nach pflichtgem&-
Rem Ermessen unter Beriicksichtigung des Umfangs und des
Grades der durch den ruhenden Verkehr hervorgerufenen Ge-
fahren fur die Sicherheit, Ordnung oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs und ihrer tatsachlichen Mdglichkeiten der Verwendung.

(3) *Notwendige Stellplétze, Garagen und Abstel|plétze diirfen
nicht zweckentfremdet werden. °Sie diirfen Dritten zum Ab-
stellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrédern Uberlassen wer-
den, solange sie zum Abstellen der vorhandenen Kraftfahr-
zeuge und Fahrrader der Personen, die die Anlage standig be-
nutzen und sie besuchen, nicht benétigt werden.

(4) 'Macht eine Gemeinde von der Satzungserméchtigung
nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 Gebrauch, trifft sie die Entscheidung
Uber den Fortfall der Herstellungspflicht und Uiber die Zahlung
des Geldbetrages. “Die Baugenehmigung kann von der Ent-
scheidung der Gemeinde und von der Zahlung des Geldbetra-
ges abhéngig gemacht werden.

§45
Bauliche Anlagen und Réaume besonderer Art oder Nutzung

(1) 'An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirkli-
chung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 beson-
dere Anforderungen gestellt werden. 2Erleichterungen kénnen
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften
wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen
oder Raume oder wegen besonderer Anforderungen nicht be-
darf.

(2) Die Anforderungen und Erleichterungen nach Abs. 1 kon-
nen sich insbesondere erstrecken auf

1 die Abstdnde von Nachbargrenzen, von anderen bauli-
chen Anlagen auf dem Grundstick und von
offentlichen Verkehrsflachen sowie auf die GrofRe der
freizuhaltenden Grundstticksflachen,

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grund-
stiick,

3. die Offnungen nach &ffentlichen Verkehrsflachen und
nach angrenzenden Grundstiicken,

4, die Bauart und Anordnung aller fur die Standsicherheit,
Verkehrssicherheit, den Brandschutz, den Warme- und
Schallschutz oder Gesundheitsschutz  wesentlichen
Bauteile,

5. die Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkeh-
rungen,

die Energieerzeugungsanlagen und Heizraume,

die Anordnung und Herstellung der Aufziige sowie der
Treppen, Treppenrdume, Flure, Ausgange und Ret-
tungswege,

8. die zulassige Zahl der nutzenden Personen, die Anord-
nung und Zahl der zul&ssigen Sitzplétze und Stehplétze
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bei Versammlungsstétten, Triblnen und Fliegenden
Bauten,

9. die Luftung,
10.  die Beleuchtung und Energieversorgung,

11.  die Wasserversorgung und die Wasserversorgungsanla-
gen einschliefllich Ausstattung und Nachristung mit
Einrichtungen zur Messung des
Trinkwasserverbrauchs,

12.  die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung,
13.  die Stellplétze und Garagen,
14.  die Anlage der Zufahrten und Abfahrten,

15. die Anlage von Grinstreifen, Baumpflanzungen und
anderen Pflanzungen sowie Dachbegriinungen und die
Begriinung oder Beseitigung von Halden und Gruben,

16.  den Betrieb und die Benutzung sowie deren Uberwa-
chung durch sachversténdige Personen oder Stellen,

17.  Prufungen und Nachpriifungen, die von Zeit zu Zeit zu
wiederholen sind, und die Bescheinigungen, die hierfir
zu erbringen sind,

18.  die standige Uberwachung der Bauausfiihrung durch
Sachversténdige sowie besondere Bescheinigungen zur
Baulberwachung und zum Nachweis der Uberwachun-
gen und Prifungen nach Nr. 16 und 17,

19. die Quadlifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters
und der Fachbauleiterinnen oder der Fachbaul eiter,

20. die Bestellung einer oder eines Brandschutzbeauftrag-
ten fur den Betrieb eines Gebaudes,

21.  diePflicht, ein Brandschutzkonzept vorzulegen, dessen
Inhalt sowie auf die Qualifikation der Aufstellerin oder
des Aufstellers,

22.  den Nachweis Uber die Nutzbarkeit der Rettungswege
im Brandfall.
§46
Barrierefreies Bauen

(1) *Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen
nach § 1 Abs. 1 Satz 2, die offentlich zugénglich sind, miissen
in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen so
errichtet und instand gehalten werden, dass sie von Menschen
mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Klein-
kindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckent-
sprechend genutzt werden kénnen. Diese Anforderungen gel-
ten insbesondere fur

1 Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Sport- und Freizeitstétten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens,
Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstétten,
Stellplétze, Garagen und Toilettenanl agen.

o g w DN

3Sie gelten nicht bei Nutzungsdnderungen, wenn die Anforde-
rungen nur mit unverhdltnisméatigem Aufwand erfillt werden
konnen.

(2) Abweichend von § 33 Abs. 4 miissen Gebaude mit barrie-
refreien Aufzligen oder Rampen ausreichend ausgestattet sein,
soweit Geschosse barrierefrei erreichbar sein miissen.
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(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht, soweit die Anforderungen
wegen  schwieriger  Geldndeverhdtnisse,  ungunstiger
vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der
Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen nur mit
einem unverhdtnismalBigen Mehraufwand erflllt werden
konnen.

VIERTER TEIL
Die am Bau Beteiligten

8§47
Grundpflichten

Bei Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder Anderung, Nut-
zungsénderung, Abbruch oder Beseitigung von baulichen An-
lagen oder von Teilen baulicher Anlagen sowie von anderen
Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 sind die
Bauherrschaft sowie im Rahmen ihres Wirkungskreises die
anderen am Bau Beteiligten dafur verantwortlich, dass die 6f-
fentlich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnungen der
Bauaufsichtsbehdrden eingehalten werden.

8§48
Bauherrschaft

(1) Der Bauherrschaft obliegen gegentiber der Bauaufsichtsbe-
hérde die nach den offentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Antrége, Anzeigen und Nachweise; sie muss aul3er-
dem die Pflichten nach diesem Gesetz erfillen, soweit sie
nicht anderen auferlegt sind.

(2) 'Bei Bauvorhaben, bei denen die Bauherrschaft aus mehre-
ren Personen besteht, kann die Bauaufsichtsbehdrde
verlangen, dass eine Person benannt wird, die ihr gegeniiber
stellvertretend die Pflichten der Bauherrschaft zu erfillen hat.
lm Ubrigen finden § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung.

(3) Wechselt die Bauherrschaft, hat die neue Bauherrschaft
dies unverziglich der Bauaufsichtsbehérde schriftlich mitzu-
teilen.

(4) 'Die Bauherrschaft hat zur Planung, Uberwachung und
Ausfuihrung von Vorhaben, die nicht nach § 55 oder aufgrund
des § 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 baugenehmigungsfrei sind, geeig-
nete am Bau Beteiligte, Nachweisberechtigte und Sachverstan-
dige nach den 8§ 49 bis 51 und § 59 zu beauftragen. *Satz 1
gi It nicht bei Nutzungsénderungen ohne bauliche Anderungen.
Bei Bauarbeiten in Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ist
die Beauftragung von Unternehmen nicht erforderlich, wenn
geniigend Fachkrafte mit der nétigen Sachkunde, Erfahrung
und Zuverlassigkeit mitwirken. “Abbrucharbeiten diirfen nicht
in Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ausgefihrt werden.

(5) 'Sind von der Bauherrschaft beauftragte Personen fiir ihre
Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, kann
die Bauaufsichtsbehdrde vor und wéhrend der Bauausfiihrung
verlangen, dass sie durch geeignete Personen ersetzt oder dass
geeignete  Fachleute  hinzugezogen  werden.  “Die
Bauaufsichtsbehdrde kann die Einstellung der Bauarbeiten
anordnen, bis geeignete am Bau Beteiligte oder Fachleute
beauftragt sind.
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§49
Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser, Bauvorlage-
berechtigung

(1) 'Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss
nach Sachkunde und Erfahrung fir die Vorbereitung des je-
weiligen Bauvorhabens geeignet sein. 2Fiir die Vollstandigkeit
und Brauchbarkeit des Entwurfes ist die Person
verantwortlich, die ihn verfasst hat. *Sie hat dafiir zu sorgen,
dass die fur die Ausfihrung notwendigen Zeichnungen,
Berechnungen und Anweisungen geliefert werden und dem
genehmigten Entwurf und den  6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen.

(2) *Haben Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser auf
einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und
Erfahrung, haben sie dafiir zu sorgen, dass geeignete Personen
fir die Fachplanung herangezogen werden. “Diese sind fiir die
von ihnen gefertigten Fachentwiirfe verantwortlich. *Fir das
ordnungsgemél3e Ineinandergreifen aller Fachentwirfe bleibt
die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verant-
wortlich.

(3) *Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, die Bau-
vorlagen fir die baugenehmigungspflichtige oder fir die nach
§ 56 oder nach § 69 zu behandelnde Errichtung und Anderung
von Gebduden fertigen, mussen bauvorlageberechtigt sein
(Bauvorlageberechtigung). 2Satz 1 gilt nicht fur Bauvorlagen,
die Ublicherweise von Fachkréften mit anderer Ausbildung als
nach Abs. 4 bis 6 verfasst werden.

(4) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1 aufgrund des Hessischen  Architekten-  und
Stadtplanergesetzes die Berufsbezeichnung "Architek-
tin" oder "Architekt" zu fihren berechtigt ist oder

2. aufgrund des Ingenieurkammergesetzes in die Liste der
bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und Ingenieure
eingetragen ist oder die Bauvorlageberechtigung nach
§ 19a Abs. 9 des Ingenieurkammergesetzes nachweisen
kann.

(5) Bauvorlageberechtigt ist auch,

1 wer aufgrund des Hessischen Architekten- und
Stadtplanergesetzes die Berufsbezeichnung "Innenar-
chitektin" oder "Innenarchitekt” fihren darf, flr die mit
dieser Berufsaufgabe verbundenen baulichen Anderun-
gen von Gebauden,

2. bei Bauvorhaben in offentlicher Trégerschaft im Rah-
men der dienstlichen Téatigkeit, wer bel der Bauherr-
schaft bedienstet ist und eine abgeschlossene Aushil-
dung einschliefllich Vorbereitungsdienst oder ver-
gleichbare Vorbildung in den Fachgebieten des Abs. 4
oder fur Vorhaben nach Nr. 1 in dem dort genannten
Fachgebiet hat.

(6) *Bauvorlageberechtigt fiir

1 Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und
mit insgesamt nicht mehr al's 200 m? Wohnfl&che,

2. eingeschossige gewerbliche Geb&ude bis 200 m?
Brutto-Grundfl&che und bis 3 m Wandhohe, gemessen
von der Gelandeoberfldche bis zur Schnittlinie
zwischen Dachhaut und AuRenwand,

3. landwirtschaftliche Betriebsgebaude der Gebaudeklas-
sen 1 bis 3 bis 200 m? Brutto-Grundfl&che des Erdge-
schosses,
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4.  Garagen bis 200 m? Nutzfl&che

sind auch Meisterinnen und Meister im Maurer- und
Betonbauer- oder Zimmererhandwerk, Personen mit ener
erfolgreich abgelegten Priifung, die als Voraussetzung fir die
Befreiung von der Prifung der fachtheoretischen Kenntnisse
dieser Meisterprifungen anerkannt ist, sowie staatlich gepriifte
Technikerinnen oder Techniker der Fachrichtung Bautechnik.
’Das Gleiche gilt fir Berufsangehérige der Fachrichtungen
nach Abs. 4 und Abs. 5 Nr. 1 und 2 ohne Erfordernis der Be-
rufspraxis und ohne Eintragung in die Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten sowie fur sonstige nach dem Recht der Européi-
schen Union und der diesen gleichgestellten Staaten unmittel-
bar Berechtigte.

850
Unternehmen

(1) “Jedes Unternehmen ist fiir die ordnungsgemane Ausfiih-
rung der Ubernommenen Arbeiten und insoweit flr die ord-
nungsgemél3e Einrichtung und den sicheren Betrieb der Bau-
stelle verantwortlich. 2Hierzu miissen diese Arbeiten entspre-
chend

1 den nach § 3 Abs. 3 eingeftihrten Technischen Baube-

stimmungen,

2. den genehmigten Bauvorlagen, soweit eine
bauaufsichtliche Prifung entféllt den eingereichten
Bauvorlagen,

3. den Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und
Anweisungen der Entwurfsverfasserin oder des Ent-
wurfsverfassers

ausgefiihrt werden. ®Das Unternehmen hat die erforderlichen
Nachweise Uber die Vewendbarkeit der verwendeten
Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle
bereitzuhalten. *Es darf unbeschadet der Vorschriften des § 65
Arbeiten nicht ausfilhren oder ausfihren lassen, bevor die
dafir notwendigen Unterlagen und Anweisungen an der
Baustelle vorliegen.

(2) *Hat das Unternehmen fiir einzelne libernommene Arbeiten
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, sind deei o-
nete Fachunternehmen oder Fachleute heranzuziehen. “Diese
sind fir ihre Arbeiten verantwortlich. *Fir das ordnungsge-
mélie Ineinandergreifen der eigenen Arbeiten mit denen der
Fachunternehmen oder Fachleute ist das Unternehmen verant-
wortlich.

(3) Unternehmen, Fachunternehmen und Fachleute haben auf
Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde fur Bauarbeiten, bei denen
die Sicherheit der baulichen Anlagen sowie der anderen
Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs 1 Satz 2 in
auRergewohnlichem Mal3e von der besonderen Sachkunde und
Erfahrung oder von einer Ausstattung der Unternehmen mit
besonderen Vorrichtungen abhéngt, nachzuweisen, dass sie fur
die Bauarbeiten geeignet sind und Uber die erforderlichen
Einrichtungen verflgen.

§51
Bauleitung

(1) 'Die mit der Bauleitung beauftragte Person hat dariiber zu
wachen, dass die Baumalinahme dem o6ffentlichen Baurecht,
insbesondere

1 den nach § 3 Abs. 3 eingefiihrten Technischen Baube-
stimmungen,
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2. den genehmigten Bauvorlagen, soweit eine
bauaufsichtliche Prifung entféllt den eingereichten
Bauvorlagen,

3. den Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und
Anweisungen der Entwurfsverfasserin oder des Ent-
wurfsverfassers

entsprechend ausgefiihrt wird, und die hierfir erforderlichen
Weisungen zu erteilen. 2lm Rahmen dieser Aufgabe ist fiir den
sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere das gefahrlose In-
einandergreifen aler Arbeiten zu sorgen.

(2) 'Die Bauleitung darf nur Gibernehmen, wer tber die erfor-
derliche Sachkunde und Erfahrung verfiigt; fir die Mindest-
qualifikation gilt § 49 Abs. 6 entsprechend. ?Verfiigt die mit
der Bauleitung beauftragte Person auf Teilgebieten nicht Uber
die erforderliche Eignung, insbesondere Sachkunde und Erfah-
rung, sind geeignete Personen fir die Fachbauleitung heranzu-
Ziehen. 3Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleitung.
“Aufgabe der Bauleitung bleibt es, die Tatigkeiten der Fach-
bauleitungen und die eigene Tétigkeit aufeinander abzustim-
men.

FUNFTER TEIL
Bauaufsichtsbehdrden und Verwaltungsverfahren
Erster Abschnitt
Bauaufsichtsbehorden

§52
Zustandigkeiten, personelle Besetzung

(1) *Bauaufsichtsbehdrden sind
1. als untere Bauaufsichtsbehorde

a) der Gemeindevorstand in den kreisfreien Stadten,
den kreisangehérigen Gemeinden mit einer Einwoh-
nerzahl Uber 50.000 und den sonstigen Gemeinden,
denen die Bauaufsicht Ubertragen ist,

b) der Kreisausschussin den Landkreisen,

2. als obere Bauaufsichtshehtrde das Regierungsprasi-
dium,

3. als oberste Bauaufsichtshehdrde das fir die Bauaufsicht
zusténdige Ministerium.

2Die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehdrde wird als Auf-
gabe zur Erfullung nach Weisung wahrgenommen. 3Die Auf-
gaben der Bauaufsicht obliegen, soweit in diesem Gesetz oder
aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, den un-
teren Bauaufsichtsbehdrden.

(2) Die Bauaufsichtsbehtrden sind zur Durchfihrung ihrer
Aufgaben angemessen mit geeigneten Fachkréften, insbeson-
dere mit Angehorigen des htéheren technischen Verwaltungs-
dienstes der Fachrichtungen Architektur oder
Bauingenieurwesen zu besetzen.

§53
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrden

(1) Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrden haben bei baulichen Anlagen
sowie anderen Anlagen und Einrichtungen nach 8 1 Abs. 1
Satz 2 fur die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen V orschrif-
ten und der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anord-
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nungen zu sorgen. “Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufga-
ben die nach pflichtgeméaem Ermessen erforderlichen Mal3-
nahmen zu treffen; dies gilt auch, soweit eine praventive bau-
aufsichtliche Prifung entfélt. 3Die gesetzlich geregelten Auf-
gaben und Befugnisse anderer Behdrden bleiben unberiihrt.

(3) An rechtméfiig bestehende oder im Bau befindliche bauli-
che oder andere Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1
Satz 2 kénnen nachtraglich Anforderungen gestellt werden,
soweit dies zur Abwehr von Gefahren fur Leben und Gesund-
heit oder von schweren Nachteilen fir die Allgemeinheit not-
wendig ist.

(4) Die Bauaufsichtsbehdrden kénnen zur Erfullung ihrer Auf-
gaben Sachverstdndige und sachverstdndige Stellen heranzie-
hen.

(5) Verwaltungsakte gelten auch fiir und gegen Rechtsnachfol-
gerinnen und Rechtsnachfolger.

(6) 'Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Perso-
nen sind berechtigt, in Auslibung ihres Amtes oder Auftrages
Grundstucke und baullche Anlagen einschliefflich der Woh-
nungen zu betreten. “Soweit Satz 1 oder sonstige Vorschriften
Grundrechte der Art. 13 oder 14 des Grundgesetzes oder der
Art. 8 oder 45 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen
bertihren, werden diese Rechte eingeschrankt.

(7) 'Den unteren Bauaufsichtsbehdrden kénnen im Rahmen
der Fachaufsicht von der oberen und der obersten Bauauf-
sichtsbehdrde allgemei ne Weisungen und Weisungen im Ein-
zelfall erteilt werden. *Weisungen im Einzelfall kénnen nur
erteilt werden, wenn die untere Bauaufsichtsbehdrde ihre Auf-
gaben nicht im Einklang mit dem 6ffentlichen Recht wahr-
n| mmt oder die erteilten allgemeinen Weisungen nicht befolgt.
3Satz 2 gilt nicht fir Weisungen im technischen Bereich au-
[Zerhalb des Stadtebaus.

Zweiter Abschnitt
Verwaltungsverfahren

8§54
Grundsatz

(1) 'Die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und Anderung,
die Nutzungsanderung, der Abbruch und die Beseitigung von
baulichen Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen sowie
von anderen Anlagen und Einrichtungen nach 8 1 Abs. 1
Satz 2 bedirfen der Baugenehmigung, soweit in den 88 55, 56,
68 und 69 oder aufgrund des § 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 nichts
anderes bestimmt ist. 2lnstandhaltungsarbeiten bediirfen keiner
Baugenehmigung.

(2) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun-
gen nach 8 1 Abs. 1 Satz 2 miissen, auch soweit eine bauauf-
sichtliche Prifung entfdllt, den offentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechen.

§55
Baugenehmigungsfreie Vorhaben

Vorhaben nach § 54 Abs. 1 Satz 1 bedirfen nach Mal3gabe der
Anlage 2 keiner Baugenehmigung.

§56
Baugenehmigungsfreie VVorhaben im beplanten Bereich
(Genehmigungsfreistellung)
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(1) Kei ner Baugenehmigung bedarf tiber § 55 hinaus die Er-
richtung, Anderung oder Nutzungsanderung von

1 Wohngebauden,
2. sonstigen Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,
sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne
des 81 Abs. 1 Satz 2,

4. Nebengebduden und Nebenanlagen zu Vorhaben nach
Nr. 1 his3,

wenn die Voraussetzungen nach Abs. 2 vorliegen. ’Satz 1 gilt
nicht fiir Sonderbauten. Satz 1 gilt auch fir Anderungen und
Nutzungsinderungen von Anlagen, deren Errichtung oder An-
derung nach vorgenommener Anderung oder bei gednderter
Nutzung nach dieser Vorschrift baugenehmigungsfrel wére.

(2) Vorhaben nach Abs. 1 sind baugenehmigungsfrel gestellt,
wenn

1 sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne
des § 30 Abs. 1 oder der 88 12, 30 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches liegen,

2. sie keiner Ausnahme oder Befreiung nach § 31 des
Baugesetzbuches bedirfen,

3. die Erschlieffung im Sinne des Baugesetzbuches gesi-
chert ist,

sie keiner Abweichung nach § 63 bedirfen und

5. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3
Satz 3 der Bauherrschaft schriftlich erklért, dass ein
Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll,
oder eine vorlaufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz
2 des Baugesetzbuches beantragt.

(3) 'Die Bauherrschaft hat die erforderlichen Bauvorlagen bei
der Gemeinde einzureichen und zeitgleich eine Zweitausferti-
gung der Bauaufsichtsbehdrde zuzuleiten. °Eine Prifpflicht
der Gemeinde und der Bauaufsichtsbehdrde bestent nicht. *Mit
dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der erforderli-
chen Bauvorlagen bei der Gemeinde begonnen werden. “Teilt
die Gemeinde der Bauherrschaft vor Ablauf der Frist schrift-
lich mit, dass kein Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt
werden soll und sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2
BauGB nicht beantragen wird, darf die Bauherrschaft bereits
vor Ablauf der Frist nach Satz 3 mit der Ausfiihrung des Vor-
habens beginnen; von dieser Mitteilung hat die Gemeinde die
Bauaufsichtsbehtrde schriftlich zu unterrichten. *Will die
Bauherrschaft mit der Ausfihrung des Vorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausfihrung nach Satz 3 oder 4
zuldssig geworden ist, beginnen, gelten Satz 1 hbis 4
entsprechend.

(4) 'Die Erkldrung der Gemeinde nach Abs. 2 Nr. 5 kann ins-
besondere deshalb erfolgen, weil die sonstigen Voraussetzun-
gen des Abs. 1 oder 2 nicht vorliegen oder weil sie eine Uber-
priifung des Bauvorhabens aus anderen Grinden fir erforder-
lich hadlt; eine Begrindungspflicht besteht hierfir nicht.
“Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklarungsméglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch.

(5) '8 60 Abs. 2 Satz 1 und 4, Abs. 3 und 5 gelten entspre-
chend. 2§ 59 bleibt unberthrt.

§57
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
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(1) 'Liegen bei Vorhaben nach § 56 Abs. 1 Satz 1 und 3 die
Voraussetzungen nach § 56 Abs. 2 nicht vor, priift die Bauauf-
sichtshehdrde nur die Zuléssigkeit

1 nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und auf-
grund des Baugesetzbuches,

von Abweichungen nach § 63,

nach anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, so-
weit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung
nach diesen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

2Satz 1 gilt nicht fir Sonderbauten. 38 59 bleibt unberthrt.

(2) 'Der Eingang des vollstandigen Bauantrages ist unter An-
gabe des Datums schriftlich zu bestétigen. 2Uber den Bauan-
trag ist innerhalb von drei Monaten nach Eingang des voll-
sténdigen Antrages zu entscheiden; die Bauaufsichtsbehdrde
kann diese Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate
verlangern. *Die Baugenehmigung gilt als erteilt, wenn Gber
den Bauantrag nicht innerhalb der nach Satz 2 mal3geblichen
Frist entschieden worden ist; dies gilt nicht fir Vorhaben im
AuRenbereich.

§58
Baugenehmigungsverfahren

'Bei Sonderbauten, bei Gebauden der Gebéudeklassen 4 und
5, die keine Wohngebdude sind, sowie bei zugehtrigen
Nebengebauden und Nebenanlagen priift die
Bauaufsichtsbehdrde die Zuldssigkeit

1 nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und auf-
grund des Baugesetzbuches,

2. nach den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund
dieses Gesetzes,

3. nach anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, so-
weit

a) wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung
nach diesen Vorschriften entféllt oder ersetzt wird
oder

b) nach den anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten kein Zulassungsverfahren vorgeschrieben ist.

2Satz 1 gilt fur den Abriss und die Beseitigung von baulichen
Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen nach § 1
Abs. 1 Satz 2 entsprechend, soweit diese nicht nach § 55 oder
aufgrund des § 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 baugenehmigungsfrei
sind. 3Der Erschiitterungsschutz sowie die Anforderungen des
baulichen Arbeitsschutzes werden nicht gepriift. “§ 59 bleibt
unberihrt.

§59
Bautechnische Nachweise, Typenprifung

(1) *Nachweise fir die Standsicherheit einschliellich der Feu-
erwiderstandsdauer tragender Bauteile, den vorbeugenden
Brandschutz, den Schall- und Warmeschutz sowie Nachweise
fUr Energieerzeugungsanlagen nach Abs. 6 sind nach Abs. 2
bis 6 von hierzu berechtigten Personen (Nachwei sherechtigte)
aufzustellen oder nach Prifung auf Einhaltung der Anforde-
rungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes durch
Sachverstandige zu bescheinigen. “Eine bauaufsichtliche Pri-
fung entféllt; 8 47 gilt entsprechend. 3Satz 1 und 2 gelten nicht
fur Sonderbauten, ausgenommen fir Nachweise nach Abs. 5.

(2) Die jeweilige Bauvorlageberechtigung nach § 49 Abs. 4
bis 6 schliet die Berechtigung zur Ergtellung der
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bautechnischen Nachweise nach Abs. 1 Satz 1 ein, soweit nicht
in Abs. 3 bis 6 Abweichendes bestimmt ist.



(3) 'Bei

1 baulichen Anlagen mit Tragwerken von Uberdurch-
schnittlichem oder hdherem Schwierigkeitsgrad,

2. sonstigen baulichen Anlagen mit einer Héhe von mehr
as10m,

3. besonderen Verhdtnissen des Baugrundes, des Grund-

wassers oder der Belastung sowie bel der Verwendung
besonderer Baustoffe,

4, Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5

muss der Nachweis der Standsicherheit einschliefdlich der Feu-
erwiderstandsdauer tragender Bauteile von Sachverstandigen
fUr Standsicherheit im Sinne einer Rechtsverordnung nach
8§80 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 bescheinigt sein. 2in allen anderen
Féllen muss der Nachweis von Nachweisberechtigten fur
Standsicherheit im Sinne einer Rechtsverordnung nach § 80
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 erstellt sein, es sei denn, der Nachweis
wird entsprechend Satz 1 bescheinigt.

(4) 'Bei Gebauden der Gebaudeklasse 5 muss der Nachweis
des vorbeugenden Brandschutzes von Sachverstandigen fur
Brandschutz im Sinne einer Rechtsverordnung nach 8 80 Abs.
5 Satz 1 Nr. 2 bescheinigt sein.’Bei Gebéuden der Gebéude-
klasse 4 muss der Nachweis von Nachweisberechtigten fir
Brandschutz im Sinne einer Rechtsverordnung nach § 80
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 erstellt sein, es sei denn, der Nachwels
wird entsprechend Satz 1 bescheinigt.

(5) Die Nachweise des Schall- und Warmeschutzes sind von
einer hierzu aufgrund einer Verordnung nach § 80 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 berechtigten Person zu erstellen.

(6) Die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemaiie Ab-
fihrung der Abgase von Feuerungsanlagen, Anlagen der
Kraft-Warme-Kopplung, verbrennungsmotorisch betriebenen
Wéarmepumpen und feuerbeheizten Sorptionswérmepumpen
einschliefflich Anlagen zur Abfiihrung von Abgasen ortsfester
Verbrennungsmotoren ist gegeniiber der Bauherrschaft durch
Sachversténdige fur Energieerzeugungsanlagen im Sinne des
§ 80 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 zu bescheinigen.

(7) Einer Prifung bautechnischer Nachweise bedarf es ferner
nicht, soweit mit dem Bauantrag Nachweise vorgelegt werden,
die von einem Prifamt fir Baustatik allgemein geprift sind
(Typenpriifung); Typenpriifungen anderer Lander gelten auch
im Land Hessen.

8§60
Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Antrag auf Baugenehmigung (Bauantrag) ist bei der
Bauaufsichtsbehdrde einzureichen.

(2) 'Dem Bauantrag sind alle fiir die Beurteilung des VVorha-
bens und die Bearbatung des Bauantrages erforderlichen Bau-
vorlagen beizufiigen. “Die Bauaufsichtsbehdrde kann zulassen,
dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. *Jedem Bau-
antrag fUr Vorhaben nach § 49 Abs. 3 ist ein Nachweis der
Bauvorlageberechtigung beizufiigen. *Art und Umfang des
Bauantrages und der Bauvorlagen sowie die Verwendung von
Vordrucken kdnnen von der obersten Bauaufsichtsbehdrde
festgelegt und im Staatsanzeiger fir das Land Hessen bekannt
gemacht werden.

(3) Auch soweit die bauaufsichtliche Priifung entféllt, sind die
Bauvorlagen spétestens vor Baubeginn, nach 8§ 59 erforderli-
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che bautechnische Nachweise spatestens vor Ausfiihrung der
jeweiligen Bauabschnitte einzureichen.

(4) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung
der baulichen Anlage auf die Umgebung und das Orts- und
Landschaftshild verlangt werden, dass die bauliche Anlage in
geeigneter Weise auf dem Grundstiick dargestellt wird.

(5) 'Der Bauantrag ist von der Bauherrschaft und von der fir
den Entwurf verantwortlichen Person, die Bauvorlagen sind
von der fur den Entwurf verantwortlichen Person zu unter-
schreiben. ?Die Fachentwiirfe (§ 49 Abs. 2) miissen von den
hierfir Verantwortlichen unterschrieben sein. *Fiir Bauvorha-
ben auf fremden Grundstiicken kann der Nachweis verlangt
werden, dass die Eigentumsberechtigten zustimmen.

§61
Behandlung des Bauantrages

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérde beteiligt oder hért zum Bauan-
trag die Gemeinde sowie digjenigen Stellen,

1 deren Beteiligung oder Anhorung fur die Entscheidung
Uber den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorge-
schrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit
des Bauantrags nicht beurteilt werden kann;

die Beteiligung oder Anhérung entféllt, wenn die Gemeinde
oder Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Bauge-
nehmigungsverfahrens zugestimmt hat. 2Ein fiir die Erteilung
der Baugenehmigung erforderlicher férmlicher Mitwirkungs-
akt (Benehmen, Einvernehmen, Zustimmung) einer anderen
Stelle gilt als erteilt, wenn er nicht innerhalb eines Monats
nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; von dieser Frist
abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben
unberiihrt. 3Stellungnahmen bleiben unberiicksichtigt, wenn
sie nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur
Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehdrde eingehen.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrde kann Antrége und Bauvorlagen
zurtickweisen, wenn sie so unvollstdndig sind, dass sie nicht
bearbeitet werden kénnen. ?Zur Beseitigung geringfiigiger
Mangel soll die Bauaufsichtsbehdrde zunéchst eine Frist set-
zen. “Werden die Méngel innerhalb der Frist nicht behoben,
gilt der Antrag als zurtickgenommen.

(3) Ausgenommen bei Sonderbauten ist Uber den Bauantrag
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollstéandigen
Antrages zu entscheiden; die Bauaufsichtsbehdrde kann diese
Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlangern.

§62
Beteiligung der Nachbarschaft

(1) 'Die Bauaufsichtsbehdrde soll die Nachbarschaft benach-
richtigen, bevor von Vorschriften, die ihrem Schutz dienen,
Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen zugel assen wer-
den; das gilt auch, wenn die angewandte Abweichungs-, Aus-
nahme- oder Befreiungsvorschrift selbst nachbarschiitzend ist.
“Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehdrde schriftlich
oder zur Niederschrift vorzubringen.

(2) Wer den Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen
schriftlich zugestimmt hat, wird nicht benachrichtigt.

(3) 'Die Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen sind
nur denjenigen bekannt zu geben, deren Einwendungen nicht
entsprochen wird. “Die §8 13 und 28 des Hessischen Verwal-
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tungsverfahrensgesetzes finden bei der Nachbarschaftsbeteili-
gung keine Anwendung.

§63
Abweichungen

(1) 'Die Bauaufsichtsbehérde kann Abweichungen von Vor-
schriften dieses Gesetzes oder von Vorschriften aufgrund die-
ses Gesetzes zulassen, wenn sie unter Berlicksichtigung des
Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Wirdigung der
offentlich-rechtlich geschitzten nachbarlichen Belange mit
den offentlichen Belangen, inshesondere den Anforderungen
des §3 Abs. 1 vereinbar sind. *§ 3 Abs. 3 Satz 3 bleibt
unberihrt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 sowie von
bauplanungsrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen ist ge-
sondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begriinden.

(3) 'Abs. 2 gilt auch fir bauliche Anlagen, andere Anlagen
oder Einrichtungen, die nach 8§ 55 oder aufgrund des § 80
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 keiner Baugenehmigung bediirfen sowie
fir Abweichungen von Vorschriften, die in bauaufsichtlichen
Verfahren nicht geprift werden. 28 61 Abs. 1, § 64 Abs. 3 bis
6 und 8 65 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) *Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von nach-
barschiitzenden 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sind zu be-
grinden, wenn die Nachbarschaft Einwendungen nach § 62
Abs. 1 Satz 2 vorgebracht hat. 2Satz 1 gilt auch, soweit die
Ausnahme- oder Befreiungsvorschrift selbst nachbarschiitzend
ist.

§64
Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben
keine offentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die
im Baugenehmigungsverfahren zu prifen sind.

(2) Auf Antrag kénnen zu einem baugenehmigungspflichtigen
Vorhaben gehorende Teile, Anlagen und Einrichtungen, die
erst in einem spaten Abschnitt der Bauausfiihrung hergestellt,
eingebaut, angebracht oder angeschlossen werden, von der
Baugenehmigung ausgenommen und besonderen
Baugenehmigungen vorbehalten werden, soweit eine getrennte
Beurteilung moglich ist.

(3) 'Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; die
elektronische Form ist ausgeschlossen® ?lhr ist als Bestandteil
eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk
versehenen Bauvorlagen beizufiigen. *Einer Begriindung bedarf
die Baugenehmigung nicht; § 63 Abs. 4 bleibt unberthrt.

(4) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen
und dem Vorbehalt der nachtraglichen Aufnahme, Anderung
oder Erganzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden.

(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten
Rechte Dritter erteilt.

(6) 'Die Bauaufsichtsbehorde hat die Gemeinde von der Er-
teilung, dem Ablauf der Frist nach § 57 Abs. 2 Satz 3, der
Verléangerung, der Ablehnung, der Riicknahme und dem Wi-

2 Gesndert durch Art. 19 des Zweiten Gesetzes zur Anderung
verwaltungsverfahrensrechtlicher  Vorschriften vom  21.03.2005
(GVB. I. S. 218).
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derruf der Baugenehmigung unverziglich zu unterrichten.
“Eine Ausfertigung des Bescheides ist beizufiigen.

(7) 'Die Baugenehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorha
bens nicht begonnen oder die Bauausfiihrung ein Jahr unter-
brochen worden ist. 2Diese Frist kann auf schriftlichen Antrag
um jeweils bis zu zwel Jahre verléngert werden. 3Sie kann
rickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor
Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehdrde eingegangen ist.

§65
Baubeginn

(1) Vor Zugang der Baugenehmigung oder vor Ablauf der
Frist nach § 57 Abs. 2 Satz 3 darf mit der Ausfihrung nicht
begonnen werden.

(2) “Vor Baubeginn muss die Grundflache des Gebaudes abge-
steckt und seine Hohenlage festgelegt sein. 2Ist nach den
Bauvorlagen Grenzbebauung vorgesehen oder die Lage des
Gebaudes auf dem Grundstiick durch Bezug auf die
Grundstlicksgrenzen bestimmt, muss die Absteckung von
Sachversténdigen fur Verbessungswesen im Sinne einer
Rechtsverordnung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 bescheinigt
sein. 3An der Baustelle missen Baugenehmigungen sowie
Bauvorlagen von Baubeginn an, nach § 59 erforderliche
bautechnische Nachweise spédtestens vor Ausfihrung der
jeweiligen Bauabschnitte vorliegen.

(3) 'Der Ausfithrungsbeginn von Vorhaben ist mindestens eine
Woche vorher schriftlich mitzuteilen

1 der Bauaufsichtsbehdrde (Baubeginnsanzeige),

2. dem Sachverstandigen fur Energieerzeugungsanlagen,
soweit das Vorhaben Anlagen nach § 59 Abs. 6 ein-
schliefit.

“Spétestens mit der Baubeginnsanzeige, im Falle der Nr. 1
spéatestens vor Ausfiihrung der jeweiligen Bauabschnitte, sind

1 die Bescheinigungen nach § 59 Abs. 3 Satz 1 und
Abs. 4 Satz 1 vorzulegen,

2. die mit der Bauleitung beauftragte Person zu benennen;
diese hat die Baubeginnsanzeige mit zu unterschreiben,

3. das mit der Ausfiihrung des Rohbaus oder mit den Ab-
brucharbeiten beauftragte Unternehmen zu benennen.

3Ein Wechsel der Beauftragten nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 wéh-
rend der Bauausfiihrung ist der Bauaufsichtsbehdrde mitzutei-
len. “Wechselt die Bauleitung, hat die neu beauftragte Person
die Mitteilung mit zu unterschreiben.

(4) Abs. 2 und 3 gelten nicht fur VVorhaben, die nach § 55 oder
aufgrund des § 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 baugenehmigungsfrei
sind, soweit in Anlage 2 nichts anderes bestimmt ist.

Dritter Abschnitt
Besonder e Verfahrensregelungen

§ 66
Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

(1) Vor Einreichen des Bauantrages kann auf Antrag
(Bauvor-anfrage) zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens, die
im Baugenehmigungsverfahren zu prifen sind, ein
schriftlicher Bescheid (Bauvorbescheid) erteilt werden. “Der
Bauvorbescheid gilt drei Jahre. *Die Frist kann auf Antrag um
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jeweils bis zu einem Jahr verlangert werden. “Soweit der
Bauvorbescheid nicht zuriickgenommen oder widerrufen wird,
ist er fir das Baugenehmigungsverfahren bindend.

(2) Die 88 49, 57 und 59 bis 64 gelten entsprechend.

§67
Teilbaugenehmigung

(1) st ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauar-
beiten fir die Baugrube und fir einzelne Bauteile oder Bauab-
schnitte auf Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung
schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). Die §8 61
bis 65 gelten entsprechend.

(2) In der Baugenehmigung kénnen fr die bereits begonnenen
Teile des Bauvorhabens zusétzliche Anforderungen gestellt
werden, wenn sich bel der weiteren Priifung der Bauvorlagen
ergibt, dass dies zur Wahrung der in 8 3 Abs. 1 genannten Be-
lange erforderlich ist.

§68
Fliegende Bauten

(1) *Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und
bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
“Baustelleneinrichtungen und Baugeriiste gelten nicht als Flie-
gende Bauten.

(2) *Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestelIt
und in Gebrauch genommen werden, einer Ausfiihrungsge-
nehmigung. 2Dies gilt nicht fur die in der Anlage 2 genannten
Fliegenden Bauten.

(3) 'Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der Bauaufsichts-
behorde erteilt, in deren Bereich die antragstellende Person die
Hauptwohnung oder die gewerbliche Niederlassung hat. 2Ist
die Hauptwohnung oder die gewerbliche Niederlassung aul3er-
halb der Bundesrepublik Deutschland, ist die Bauaufsichtsbe-
horde zustandig, in deren Bereich der Fliegende Bau erstmals
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) 'Die Ausfilhrungsgenehmigung wird fir eine bestimmte
Frist erteilt, die hichstens fiinf Jahre betragen soll. *Sie kann
auf schriftlichen Antrag von der fur die Erteilung der Ausfih-
rungsgenehmigung zusténdigen Behdrde um jewells bis zu
funf Jahre verlangert werden; § 64 Abs. 7 Satz 3 gilt entspre-
chend. 3Die Genehmigung wird in ein Prifbuch eingetragen;
sie bedarf keiner Begriindung. “Dem Priifbuch ist eine Ausfer-
tigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden
Bauvorlagen  beizufiigen.  °Ausfiihrungsgenehmigungen
anderer Lander gelten auch im Land Hessen.

(5) *Personen, denen eine Ausfiihrungsgenehmigung erteilt ist,
haben den Wechse! ihrer Hauptwohnung oder ihrer gewerbli-
chen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden
Baues an Dritte der Bauaufsichtsbehtrde anzuzeigen, die die
Ausfihrungsgenehmigung erteilt hat. Die Behorde hat die
Anderungen in das Priifbuch einzutragen und sie, wenn mit
den Anderungen ein Wechsdl der Zusténdigkeit verbunden ist,
der nunmehr zustandigen Behdrde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Abs. 2 Satz 1 einer Ausfiih-
rungsgenehmigung bedurfen, dirfen unbeschadet anderer Vor-
schriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Auf-
stellung der Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsortes unter
Vorlage des Priifbuches mindestens drei Tage vor Inbetrieb-
nahme schriftlich angezeigt ist. ?Die Bauaufsichtsbehdrde
kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer
Gebrauchsabnahme abhéngig machen. *Das Ergebnis der Ab-
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nahme st in das Priifbuch einzutragen. “In der Ausfilhrungsge-
nehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1
nicht erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im Sinne des § 3
Abs. 1 nicht zu erwarten ist.

(7) 'Die fir die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige
Bauaufsichtsbehdrde kann Auflagen erteilen oder die Aufstel-
lung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit
dies nach den ortlichen Verhdtnissen oder zur Abwehr von
Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebs- oder
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewdhrleistet ist oder
von der Ausfilhrungsgenehmigung abgewichen wird. *Wird
die Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mangeln am
Fliegenden Bau untersagt, ist diesin das Priifbuch einzutragen.
®Die ausstellende Bauaufsichtsbehérde oder die nach Abs. 5
Satz 2 zusténdige Bauaufsichtsbehdrde ist zu benachrichtigen;
das Prifbuch ist einzuziehen und dieser Bauaufsichtsbehtrde
zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemal3er Zusténde
innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(8) 'Bei Fliegenden Bauten, die langere Zeit an einem Auf-
stellungsort betrieben werden, kann die fir die Gebrauchsab-
nahme zustdndige Bauaufsichtsbehérde aus Grinden der Si-
cherheit Nachabnahmen durchfilhren. ?Das Ergebnis der
Nachabnahme ist in das Prufbuch einzutragen.

(9) § 60 Abs. 2 und 5, § 61 Abs. 2 und § 73 gelten entspre-
chend.

(10) Auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung, der
Feuerwehr, dem Katastrophenschutz oder der Unfalhilfe die-
nen, finden Abs. 1 bis 9 keine Anwendung.

(11) Genehmigungen fir Fliegende Bauten aus
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 Uber den
Européischen Wirtschaftsraum sind far die
Ausfiihrungsgenehmigung heranzuziehen, wenn von der nach
Abs. 3 Satz 2 zustdndigen Behotrde die Gleichwertigkeit
hinsichtlich dieses Gesetzes festgestellt wurde, wobe
vorgenommene  Untersuchungen und  Prifungen zu
berticksichtigen sind.

§69
Vorhaben in 6ffentlicher Trégerschaft

(1) *Vorhaben nach § 54 Abs. 1 Satz 1 in &ffentlicher Trager-
schaft, die nicht nach § 55 oder aufgrund des § 80 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 baugenehmigungsfrei sind, bedirfen keiner
Baugenehmigung (8 64), Bautberwachung (8 73) und
Bauzustandsbesichtigung (8§ 74), wenn

1 die Leitung der Entwurfsarbeiten und der Bautberwa-
chung einer Baudienststelle des Bundes oder eines
Landes Ubertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem
Bediensteten des hoheren technischen Verwaltungs-
dienstes der Fachrichtungen Architektur oder Bauinge-
nieurwesen und mit sonstigen geeigneten Fachkréften
ausreichend besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bedirfen der Zustimmung der
Bauaufsichtsbehorde. *Die Zustimmung der
Bauaufsichtsbehdrde entfélt, wenn

1 die Gemeinde dem Vorhaben gegeniiber der Bauherr-
schaft schriftlich zustimmt und

2. Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von
nachbarschiitzenden o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
nicht erforderlich sind.
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“Keiner Baugenehmigung oder Zustimmung bediirfen unter
den Voraussetzungen des Satz 1 Baumal3nahmen in oder an
bestehenden Gebauden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung
des Bauvolumens oder zu einer der Baugenehmigungspflicht
unterliegenden Nutzungsénderung fiihren, sowie der Abbruch
und die Beseitigung von baulichen Anlagen oder von Teilen
baulicher Anlagen sowie von anderen Anlagen und
Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2.

(2) 'Die bauaufsichtliche Priifung beschrénkt sich auf die Zu-
|&ssigkeit

1 nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und auf-
grund des Baugesetzbuches,

2. von Abweichungen (8 63) von nachbarschiitzenden
Vorschriften,

3. nach anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, so-

weit wegen der bauaufsichtlichen Zulassung eine Ent-
scheidung nach diesen Vorschriften entfalt oder ersetzt
wird.

2lm Ubrigen bedarf die Zul&ssigkeit von Abweichungen keiner
bauaufsichtlichen Entscheidung.

(3) Fir das Zustimmungsverfahren gelten § 60 Abs. 1, 2, 4
und 5, 88 61, 63, 64, § 65 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und § 67 ent-
sprechend. 8 48 Abs. 4 und 5, § 65 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
finden keine Anwendung.

(4) Bel Vorhaben des Bundes oder des Landes kann die obere
Bauaufsichtsbehdrde auf Antrag der oOffentlichen Bauherr-
schaft die Zusténdigkeit nach Abs. 1 tGbernehmen, wenn dies
wegen der besonderen Bedeutung oder Schwierigkeit des Vor-
habens zweckmaldig erscheint.

(5)'Die offentliche Bauherrschaft tragt die Verantwortung,
dass Entwurf, Ausfiihrung und Zustand der baulichen Anlagen
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1
Satz 2 den offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
‘g 53 Abs. 2 Satz 2 und die §§ 71 und 72 finden keine
Anwendung.

Vierter Abschnitt
Bauausfiihrung

§70
Verbot unrechtméf3ig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem U-Zeichen gekenn-
zeichnet, kann die Bauaufsichtsbehdrde die Verwendung die-
ser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung ent-
werten oder beseitigen lassen.

8§71
Baueinstellung

'Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen oder Ein-
richtungen nach 8 1 Abs. 1 Satz 2 im Widerspruch zu 6ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet, geéndert, abgebrochen
oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehtrde die Einstellung
der Arbeiten anordnen. *Das gilt insbesondere, wenn

1 die Ausfuhrung eines Vorhabens entgegen den Vor-
schriften des § 65 Abs. 1 bis 3 begonnen wurde, oder

2. bei der Ausfiihrung eines
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a) baugenehmigungspflichtigen Vorhabens von den
genehmigten oder den nach § 60 Abs. 3 eingereich-
ten Bauvorlagen,

b) nach § 56 baugenehmigungsfreien VVorhabens von
den eingereichten Bauvorlagen

abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit
dem CE-Zeichen (8§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem
U-Zeichen (8 21 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

§72
Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung

(1) *Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen oder Ein-
richtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 im Widerspruch zu 6ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geéndert, kann die
Bauaufsichtsbehdrde die teilweise oder vollstandige Beseiti-
gung der baulichen Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere
Weise rechtmédlige Zustdnde hergestellt werden konnen.
2Werden Anlagen oder Einrichtungen nach Satz 1 im Wider-
spruch zu offentlich-rechtlichen Vorschriften benutzt, kann
diese Benutzung untersagt werden.

(2) Die Bauaufsichtsbehtrde kann verlangen, dass ein erfor-
derliches Verfahren durchgefiihrt wird oder nach § 56 Abs. 3
Satz 1 erforderliche Bauvorlagen eingereicht werden.

§73
Baulberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann bei der Ausfiihrung von
baulichen Anlagen oder anderen Anlagen oder Einrichtungen
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 die Einhaltung der 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften und Anordnungen und die ordnungs-
gemai3e Erflllung der Pflichten der am Bau Beteiligten Uber-
prifen.

(2) 'Die Sachverstandigen im Sinne des § 59 Abs. 3 Satz 1
oder Abs. 4 Satz 1 bescheinigen auch die mit den von ihnen
bescheinigten Unterlagen Ubereinstimmende Bauausfihrung.
’Satz 1 gilt entsprechend fiir Nachweisberechtigte, soweit
bautechnische Nachweise nach § 59 Abs. 1 nicht nach § 59
Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 zu bescheinigen sind oder be-
scheinigt werden.

(3) Im Rahmen der Bauiiberwachung kénnen Proben von
Bauprodukten, auch aus fertigen Teilen der baulichen Anlage,
zu Priifzwecken entnommen werden. “Die Bauaufsichtsbe-
hérde kann die Vorlage von Bescheinigungen, Bestétigungen
oder sonstigen Erkldrungen der herstellenden Unternehmen
oder sachkundigen Lieferfirmen von Anlagen und Einrichtun-
gen Uber die ordnungsgemalie Beschaffenheit der gelieferten
Anlagen und Einrichtungen verlangen und die Baulberwa-
chung hierauf beschrénken; § 60 Abs. 2 Satz 4 gilt entspre-
chend.

(4) Im Rahmen der Baulberwachung ist jederzeit Einblick in
die Genehmigungen, Zulassungen, Priifzeugnisse, Uberein-
stimmungserklérungen, Ubereinstimmungszertifikate,
Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen
Uber die Prifungen von Bauprodukten, in die Bautagebiicher
und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewéhren.

§74
Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der Nutzung

(1) 'Die Fertigstellung des Rohbaus und die abschlieRende
Fertigstellung von Gebauden, ausgenommen von nach § 55 oder
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aufgrund des 8§ 80 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 baugenehmigungsfreien
Gebauden, sind der Bauaufsichtsbehtrde und der Katasterbe-
horde jeweils mindestens zwei Wochen vorher unter Angabe
des Zeitpunkts der Fertigstellung anzuzeigen. “Der Rohbau ist
fertig gestellt, wenn die tragenden Telle, die Schornsteine, die
Brandwande und die Dachkonstruktion vollendet sind. *Zur
abschlief3enden Fertigstellung des Gebaudes gehdrt auch die
Fertigstellung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen.

(2) 'Zur Besichtigung des Rohbaus sind, soweit maglich, die
Bauteile, die fur die Standsicherheit und den Brandschutz, fur
den Wéarme- und Schallschutz sowie fir die Abwasserbeseiti-
gung wesentlich sind, derart offen zu halten dass Mal%e und
Ausfiihrungsart gepriift werden kénnen. 2Firr die Besichtigun-
gen und die damit verbundenen mdoglichen Prifungen sind die
erforderlichen Arbeitskréfte und Geréte bereitzustellen. 3Mit
der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus sind die Beschei-
nigungen nach § 73 Abs. 2 vorzulegen. “Vor der dauerhaften
Inbetriebnahme der Energieerzeugungsanlage, spétestens mit
der Anzeige der abschlief3enden Fertigstellung des Gebaudes,
ist die Bescheinigung nach 8 59 Abs. 6 vorzulegen.

(3) 'Ob und in welchem Umfang eine Besichtigung aufgrund
der Anzeigen nach Abs. 1 durchgefiihrt W|rd bleibt dem Er-
messen der Bauaufsichtsbehérde (iberlassen. “Auf Antrag hat
sie Uber Bauzustandsbesichtigungen eine Bescheinigung aus-
zustellen.

(4) Die Bauaufsichtshehtrde kann Uber Abs. 1 hinaus verlan-
gen, dass ihr oder einer von ihr beauftragten Person Beginn
und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden.

(5) Mit dem weiteren Ausbau darf erst einen Tag nach dem in
der Anzeige nach Abs. 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Rohbaus begonnen werden, soweit die Bauaufsichts-
behérde nicht einem frilheren Beginn des weiteren Ausbaus
zugestimmt hat.

(6) Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dass bei Bauaus-
flhrungen die Arbeiten erst fortgesetzt oder die Anlagen erst
benutzt werden, wenn sie von ihr oder einer beauftragten sach-
verstandigen Person geprift worden sind.

(7) *Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie
ordnungsgemald fertig gestellt und sicher benutzbar ist, fri-
hestens jedoch eine Woche nach dem in der Anzeige nach
Abs. 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstellung. 2Die Bauauf-
sichtsbehdrde soll auf Antrag zulassen, dass die bauliche An-
lage ganz oder teilweise schon frither benutzt wird, wenn we-
gen der offentlichen Sicherheit und Ordnung Bedenken nicht
bestehen.

Fianfter Abschnitt
Baulasten, Buf3geldvor schriften

875
Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) 'Durch Erkl&rung gegeniiber der Bauaufsichtsbehdrde kon-
nen die Eigentumsberechtigten offentlich-rechtliche Ver-
pflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun,
Dulden oder Unterlassen Ubernehmen, die sich nicht schon aus
offentllch rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulasten).
Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der
Eintragung in das Baulastenverzachms wirksam; sie wirken
auch gegeniiber Rechtsnachfolgern. *Baulasten sind im Lie-
genschaftskataster nachzuweisen.



-53-

(2) 'Die Erklarung nach Abs. 1 bedarf der Schriftform. 2Die
Unterschrift muss offentlich beglaubigt oder von einer Ver-
messungsstelle nach § 15 des Hessischen Vermessungsgeset-
zes vom 2. Oktober 1992 (GVBI. | S. 453), gedndert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBI. | S. 434), beglaubigt
sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehtrde geleistet
oder vor ihr anerkannt wird; dies gilt nicht for Tréger
offentlicher Verwaltung.

(3) 'Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauauf-
sichtsbehérde unter. “Der Verzicht ist zu erklaren, wenn ein
offentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. *Vor
dem Verzicht sollen durch die Baulast Verpflichtete und Be-
gunstigte gehort werden. “Der Verzicht wird mit der Léschung
der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam; die Ldschung
ist den Beteligten und der das Liegenschaftskataster
fuhrenden Stelle mitzuteilen.

(4) 'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbe-
hérde oder von der durch Rechtsverordnung bestimmten Stelle
gefiihrt. 2ln das Baulastenverzeichnis sind auch einzutragen

1 andere baurechtliche Verpflichtungen der
Eigentumsberechtigten zu einem das Grundstiick
betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, soweit ein
offentliches Interesse an der Eintragung besteht, und

2. Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulas-
tenverzeichnis Einsicht nehmen oder Ausziige fordern.

8§76
BuRgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1 bei Einrichtung oder Betrieb einer Baustelle, bei
Ausfihrung oder Abbruch von baulichen Anlagen so-
wie anderen Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs.
1 Satz 2 einer Vorschrift des § 10 Abs. 2 oder des § 65
Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt,

2. Bauprodukte entgegen 8 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder
Nr. 2 ohne U-Zeichen oder CE-Zeichen verwendet,

3. Bauarten entgegen 8§ 20 Abs. 1 Satz 1 ohne die
erforderliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

4, Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne
dass dafur die Voraussetzungen nach § 21 Abs. 4 vor-
liegen,

5. entgegen 8 47 in Verbindung mit 8§ 45 oder § 46 oder in
Verbindung mit einer aufgrund des § 80 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 ergangenen Rechtsvorschrift einer vollziehbaren
schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehdrde zu-
widerhandelt, sofern die Anordnung auf die Buf3geld-
vorschrift verweist,

6. bei der Herstellung oder Instandhaltung von baulichen
Anlagen oder anderen Anlagen oder Einrichtungen ei-
ner Vorschrift des 8§ 46 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt,

7. die Mitteilungen, Anzeigen oder Unterlagen nach § 48
Abs. 3 oder § 65 Abs. 3 Satz 1 bis 3 nicht oder nicht
rechtzeitig erstattet oder zuleitet,

8. entgegen § 48 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 der
Pflicht zur Beauftragung von am Bau Beteiligten,
Nachweisberechtigten und Sachversténdigen nicht
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nachkommt oder seinen Pflichten nach § 49 Abs. 1 Satz
3, 8§ 50 Abs. 1 Satz 3 oder 851 Abs. 1 Satz 1
zuwiderhandelt,

entgegen § 48 Abs. 4 Satz 4 baugenehmigungspflich-
tige Abbrucharbeiten in Selbst- oder Nachbarschafts-
hilfe ausfuhrt oder ausfihren |asst,

entgegen 8§ 50 Abs. 1 Satz 4 ohne Vorliegen der
erforderlichen Unterlagen mit der Ausfihrung von
Bauarbeiten beginnt oder beginnen |&sst,

vor Ablauf der Frist des § 56 Abs. 3 Satz 3 oder 4 oder
abweichend von den nach § 56 Abs. 3 Satz 1 oder § 60
Abs. 3 eingereichten Bauvorlagen bauliche Anlagen
oder andere Anlagen oder Einrichtungen nach § 1
Abs. 1 Satz 2 errichtet, aufstellt, anbringt, éndert oder
dies als Bauherrschaft nach 8 48 Abs. 1 oder alsfir die
Bauleitung oder fachliche Bauleitung nach § 51 Abs. 1
Satz 1 oder Abs. 2 Satz 3 verantwortliche Person zu-
lasst,

ohne erforderliche Baugenehmigung oder
Teilbaugenehmigung nach § 54 Abs. 1 Satz 1, § 65
Abs. 1 oder § 67 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 65
Abs. 1 oder ohne die erforderliche Abweichung,
Ausnahme oder Befreiung nach § 63 Abs. 3 oder
abweichend davon bauliche Anlagen oder andere
Anlagen oder Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2
errichtet, aufstellt, anbringt, éndert, benutzt oder ganz
oder teilweise beseitigt oder dies as Bauherrschaft
nach § 48 Abs. 1 oder ds fur die Bauleitung oder
fachliche Bauleitung nach § 51 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2
Satz 3 verantwortliche Person zul&sst,

entgegen den Freistellungsvorbehalten des Abschnitts
V der Anlage 2 zu § 55 bauliche Anlagen errichtet, auf-
stellt, anbringt, éndert, erneuert, in Betrieb nimmt oder
die Nutzung andert,

entgegen 8 59 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1
bautechni sche Nachweise nicht bescheinigen 1&sst,

entgegen § 59 Abs. 6 in Verbindung mit § 74 Abs. 2
Satz 4 Anlagen ohne Bescheinigung in Betrieb nimmt,

entgegen § 68 Abs. 2 Satz 1 Fliegende Bauten ohne
Ausfihrungsgenehmigung aufstellt oder in Gebrauch
nimmt oder entgegen § 68 Abs. 6 Satz 2 ohne eine von
der Bauaufsichtsbehtrde geforderte Abnahme in
Gebrauch nimmt,

entgegen § 73 Abs. 3 Satz 2 oder entgegen § 74 Abs. 4
eine von der Bauaufsichtsbehdrde verlangte Bescheini-
gung, Bestédtigung, sonstige Erklérung oder Anzeige
nicht vorlegt,

entgegen § 74 Abs. 5 mit dem weiteren Ausbau beginnt,
entgegen § 74 Abs. 6 Arbeiten fortsetzt oder Anlagen
benutzt oder benutzen |&sst oder entgegen § 74 Abs. 7
Aufenthaltsrdume benutzt oder benutzen 18sst,

einer nach § 20 Abs. 2 oder § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 6, Abs. 4 bis 6 erlassenen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen
bestimmten Tatbestand auf diese Buf3geldvorschrift
verweist,

einer nach § 44 Abs. 1 Satz 2 oder § 81 Abs. 1 oder 2
erlassenen Satzung zuwiderhandelt, soweit die Satzung
fUr einen bestimmten Tatbestand auf diese Bul3geldvor-
schrift verweist.
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(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen
unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen
Verwaltungsakt oder eine Genehmigungsfreistellung zu
erwirken oder zu verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 bis 19 und
Abs. 2 kénnen mit einer GeldbulRe bis zu funfhunderttausend
Euro, Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 20 kénnen mit
einer Geldbul3e bis zu fiinfzehntausend Euro geahndet werden.

(4) 'Als Nebenfolge kénnen Gegenstande, auf die sich Ord-
nungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 9 his 20 oder
Abs. 2 beziehen, eingezogen werden. 28 19 des Gesetzes (iber
Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung.

(5) Verwaltungsbehtrde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist in den Falen des
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 die obere Bauaufsichtsbehdrde, im Falle des
Abs. 1 Nr. 20 der Gemeindevorstand der Gemeinde, die die
Satzung erlassen hat, in den Ubrigen Falen die untere
Bauaufsichtsbehorde.

SECHSTER TEIL
Ubergangs- und Schlussvorschriften

8§77
Anwendung auf bestehende bauliche und andere Anlagen
und Einrichtungen

Aufgrund des § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 5 oder anderer
Rechtsgrundlage erlassene Vorschriften Uber den Betrieb von
baulichen Anlagen oder R&umen besonderer Art oder Nutzung
nach § 2 Abs. 8 und § 45, Uiber zu wiederholende Nachpriifun-
gen von Anlagen und Einrichtungen, die im &ffentlichen Inte-
resse standig ordnungsgemal? unterhalten werden miissen, so-
wie Uber die Anwesenheit fachkundiger Personen beim
Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und anderer
Anlagen und Einrichtungen und den Nachweis ihrer
Beféhigung gelten auch fur bestehende Anlagen.

B 8§78
Ubergangsvorschriften

(1) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingeleitete Verfahren
sind nach den bisherigen Verfahrensvorschriften weiterzufih-
ren.

(2) 'sind Verfahren vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
eingeleitet worden, kann von der Bauherrschaft die Entschei-
dung nach dem zur Zeit der Antragstellung geltenden mate-
riellen Recht verlangt werden. “‘Wird nach der Verkiindung
dieses Gesetzes, jedoch vor dem In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes Uber einen Antrag entschieden, kann die Bauherrschaft
verlangen, dass der Entscheidung die materiellen Vorschriften
dieses Gesetzes zugrunde gelegt werden.

(3) *Wer wahrend der letzten drei Jahre vor In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes nach 8 57 der bisherigen Hessischen Bauord-
nung bauvorlageberechtigt war und wahrend dieser Zeit jahr-
lich fir mindestens drei Gebaude Entwirfe vorgelegt hat, die
Gegenstand von Baugenehmigungsverfahren bei hessischen
Bauaufsichtsbehtrden waren, und dies innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr nach In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes nachweist, bleibt im Rahmen der bisherigen Berechtigung
bauvorlageberechtigt. 2Der Nachweis ist gegeniiber der fiir die
jeweilige Hauptwohnung zustéandigen hessischen unteren Bau-
aufsichtsbehérde zu fiihren. *Wer seine Hauptwohnung aufer-
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halb Hessens hat, fihrt den Nachweis gegeniiber einer hessi-
schen unteren Bauaufsichtsbehorde, die Baugenehmigungsver-
fahren durchgefihrt hat, fir die die Entwurfsplanung nach
Satz 1 tbernommen war. “Uber den erbrachten Nachweis
erteilt die Bauaufsichtsbehdrde eine Bescheinigung.

(4) Wer nach § 84 Abs. 3 der bisherigen Hessischen Bauord-
nung anerkannt war, gilt in dem bisherigen Umfang weiterhin
als anerkannt.

(5) Personen, die nach § 84 Abs. 8 der bisherigen Hessischen
Bauordnung zur Ubernahme der Bauleitung berechtigt waren,
bleiben im Rahmen der bisherigen Berechtigung weiterhin be-
rechtigt.

(6) Personen und Unternehmen, die nach § 84 Abs. 9 Satz 1,
Abs. 10 und 11 der bisherigen Hessischen Bauordnung bau-
vorlageberechtigt waren, bleiben im Rahmen ihrer jeweiligen
Bauvorlageberechtigung weiterhin berechtigt.

(7) Aufzugsanlagen, Dampfkessdlanlagen, Flllanlagen fir
Druckgase und elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten
Ré&umen, Druckbehdlter und Anlagen zur Lagerung, Abflllung
und Beférderung brennbarer Fliissigkeiten missen bis zum In-
Kraft-Treten einer aufgrund des § 80 Abs. 2 erlassenen
Rechtsverordnung den aufgrund des Gerétesicherheitsgesetzes
erlassenen Vorschriften entsprechen.

(8) 'Im Rahmen des § 59 sind bis zum Ablauf von drei Jahren
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes

1 die Nachweise der Standsicherheit einschliefdlich der
Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile von einer
Prufingenieurin oder einem Prifingenieur fir Baustatik
zu bescheinigen, wenn sie nicht durch eine Person oder
Stelle bescheinigt oder erstellt werden, die aufgrund
des § 59 Abs. 3 in Verbindung mit einer Verordnung
nach
§ 80 Abs. 5 dazu berechtigt ist; bei Vorhaben nach § 67
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 7 der bisher geltenden
Hessischen Bauordnung schliefdt bis zum In-Kraft-
Treten einer Verordnung nach § 80 Abs. 5 die jeweilige
Bauvorlageberechtigung nach § 49 Abs. 3 bis 6 die
Nachweisberechtigung im Sinne des 8 59 Abs. 3 Satz 2
en,

2. die Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes von
einer Brandschutzdienststelle zu bescheinigen, wenn
sie nicht durch eine Person oder Stelle bescheinigt oder
erstellt werden, die aufgrund des § 59 Abs. 4 in
Verbindung mit einer Verordnung nach § 80 Abs. 5
dazu berechtigt ist,

3. die Nachweise des Schall- und Warmeschutzes von &i-
ner Prifingenieurin oder einem Priifingenieur fir Bau-
statik zu bescheinigen, wenn sie nicht durch ene
Person oder Stelle erstellt sind, die aufgrund des § 59
Abs. 5 in Verbindung mit einer Verordnung nach § 80
Abs. 5 dazu berechtigt ist,

4, die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemaile
Abflhrung der Abgase von der Bezirksschornsteinfe-
germeisterin oder dem Bezirksschornsteinfegermei ster
Zu bescheinigen, wenn sie nicht durch eine Person oder
Stelle bescheinigt werden, die aufgrund des § 59 Abs. 6
in Verbindung mit einer Verordnung nach § 80 Abs. 5
dazu berechtigt ist.

2Die nach Satz 1 Berechtigten nehmen auch die Aufgaben
nach § 73 Abs. 2 wahr.
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(9) Im Rahmen des § 65 Abs. 2 Satz 2 ist bis zum Ablauf von
drei  Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes die
Absteckung von einer Vermessungsstelle im Sinne des
Hessischen V ermessungsgesetzes, einer sonstigen
V ermessungsingenieurin oder einem sonstigen
Vermessungsingenieur zu bescheinigen, wenn sie nicht durch
Sachverstandige fur Vermessungswesen im Sinne einer
Rechtsverordnung nach § 80 Abs. 5 bescheinigt werden.

(10) Bis zum Ablauf von drei Jahren nach In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes kann die Bauherrschaft bel Vorhaben, die der
Genehmigungsfreistellung (8 56)  unterfallen, die
Durchfiihrung eines Baugenehmigungsverfahrens nach § 57
oder § 58 sowie bei Vorhaben, die dem vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren unterfallen, die Durchfihrung
eines Baugenehmigungsverfahrens nach § 58 verlangen.

8§79
Aufhebung und Fortgeltung bisherigen Rechts
(1) Aufgehoben werden
1 die Hesssche Bauordnung vom 20. Dezember 1993

(GVBI. | S. 655), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 17.
Dezember 1998 (GVBI. | S. 562),

2. die Bauvorlagenverordnung vom 17. Dezember 1994
(GVBI. | S. 828).

(2) *Rechtsverordnungen, die aufgrund einer frilher geltenden
Hessischen Bauordnung erlassen sind, gelten, soweit sie die-
sem Gesetz nicht widersprechen, al's aufgrund dieses Gesetzes
erlassen. “Das Gleiche gilt fir Satzungen und Anordnungen,
die aufgrund einer friher geltenden Hessischen Bauordnung
ergangen sind.

(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf nach Abs. 1
oder 2 auler Kraft getretene Vorschriften verwiesen ist, treten
an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes
oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen.

§80
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften

(1) 'Die Landesregierung wird erméchtigt, zur Verwirklichung
der allgemeinen Anforderungen des § 3 Abs. 1 und 2 durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1 die néhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in
§ 37, insbesondere Uber Feuerungsanlagen und
Anlagen zur Verteilung von Wéarme oder zur
Warmwasserversorgung sowie tber deren Betrieb, tiber
Brennstoffleitungen, Uber  Aufgtellraume  flr
Feuerstdtten, Verbrennungsmotoren und Verdichter
und Uber die Lagerung von Brennstoffen,

2. die néhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in
§ 44 fir Garagen mit einer Nutzfl&che bis 1.000 m? so-
wie fir Stellplétze,

3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die
sich aus der besonderen Art oder Nutzung der bauli-
chen Anlagen und Raume fir Errichtung, Anderung,
Unterhaltung, Betrieb und Benutzung ergeben (8 2
Abs. 8, 88 45 und 46), sowie Uber die Anwendung
solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anla-
gen dieser Art,

4, von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachpriifungen von
Anlagen und Einrichtungen, die zur Verhitung erhebli-
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cher Gefahren oder Nachtelle sténdig ordnungsgemaid
unterhalten werden missen, und die Geltung dieser
Nachprifungspflicht fir bestehende Anlagen oder Ein-
richtungen,

5. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb
technisch schwieriger baulicher und anderer Anlagen
und Einrichtungen und den Nachweis ihrer Beféhigun-
gen,

6. die Durchfiihrung von Verordnungen, Richtlinien oder
Entscheidungen des Rates oder eines Vertrages der Eu-
ropéischen Union, die sich auf Bauprodukte oder Bau-
arten nach 88 16 bis 24 oder auf Sachversténdige oder
sachverstandige Organisationen oder Stellen beziehen.

“Wegen der technischen Anforderungen kann in den Rechts-
verordnungen nach Satz 1 auf Bekanntmachungen sachver-
standiger Stellen, Vereinigungen und Organisationen unter
Angabe der Fundstelle oder Bezugsstelle verwiesen werden.

(2) 'Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass die
Anforderungen der aufgrund des § 11 des Gerétesicherheitsge-
setzes in der Fassung vom 11. Mai 2001 (BGBI. | S. 867) und
des § 16 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. April
1998 (BGBI. | S. 730), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 11.
November 2001 (BGBI. | S. 2992), erlassenen Rechtsverord-
nungen entsprechend fir Anlagen und Einrichtungen gelten,
die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken
dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitskréfte
beschéftigt werden. 2Sie kann auch die Verfahrensvorschriften
dieser Rechtsverordnungen fir anwendbar erkléren oder selbst
das Verfahren bestimmen sowie Zustandigkeiten und Gebiih-
ren regeln. *Dabei kann sie ferner vorschreiben, dass danach
zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zu-
stimmung nach 8 69 einschlieffllich der zugehtrigen Abwei-
chungen einschliefRen und dass § 12 des Gerétesicherheitsge-
setzes insoweit Anwendung findet.

(3) 'Durch Rechtsverordnung kénnen zum bauaufsichtlichen
Verfahren Vorschriften erlassen werden Utber

1 Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,

2. die erforderlichen Antrége, Anzeigen, Nachweise und
Bescheinigungen,

3. soweit erforderlich das Verfahren im Einzelnen.

“Dabei kénnen firr verschiedene Arten von Bauvorhaben
unterschiedliche Anforderungen gestellt und
Verfahrensregelungen getroffen werden. 3im Zusammenhang
mit Verordnungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ist hierfur die
Landesregierung zustandig.

(4) 'Durch Rechtsverordnung kénnen zur Vereinfachung, Er-
leichterung und Beschleunigung des Baugenehmigungsverfah-
rens und zur Entlastung der Bauaufsichtshehérden Regelungen
getroffen werden Uber

1 weitere und weiter gehende Ausnahmen von der
Baugenehmigungspflicht auch unter dem Vorbehalt
weiterer Prifungen,

2. den vollsténdigen oder teilweisen Wegfall der
bautechnischen Prifung bei bestimmten Arten von
Bauvorhaben,

3. die Ubertragung von Priifaufgaben der Bauaufsichtsbe-
horde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
einschliefdlich der Bauiiberwachung auf
sachverstandige Personen oder Stellen.
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’Dabei kénnen bestimmte V oraussetzungen festgelegt werden,
die die Verantwortlichen nach 88 49 bis 51 oder die sachver-
sténdigen Personen oder Stellen zu erfillen haben. 3Geregelt
werden kdnnen insbesondere

1

10.

die Fachbereiche, in denen die sachverstéandigen Perso-
nen und Stellen tétig werden,

Anforderungen an die Ausbildung, Fachkenntnisse, Be-
rufserfahrung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht, per-
sonliche Zuverlassigkeit, Unabhangigkeit, Auslibung
der Tétigkeit sowie Fort- und Weiterbildung,

die Notwendigkeit einer Anerkennung sowie die
V oraussetzungen fir den Verzicht auf die Anerkennung
bei Vorliegen einer entsprechenden Anerkennung in
anderen Landern oder anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropéischen Union,

die erfolgreiche Ablegung einer Priifung als V orausset-
zung der Anerkennung sowie die Voraussetzungen, die
Inhalte und das Verfahren fir diese Priifung sowie die
Bestellung und die Zusammensetzung der Priifungsor-
gane!

das Anerkennungsverfahren sowie die
V oraussetzungen fir die Anerkennung, ihren Widerruf,
ihre Ricknahme und ihr Erléschen sowie die fir die
Anerkennung zustandige Stelle,

die Notwendigkeit, anerkannte Personen in besonderen
Listen einzutragen, sowie die zur Fihrung dieser Listen
zusténdigen Stellen,

die Uberwachung der anerkannten Personen und Stel-
len, die Mal3nahmen bei Pflichtverletzungen sowie die
hierfir zusténdige Stelle,

die Festsetzung einer Altersgrenze,

das Erfordernis einer ausreichenden
Haftpflichtversicherung,

die Vergltung, die Verpflichtung der Abrechnung Uber
eine Abrechnungsstelle sowie die Bestimmung der
hierflr zusténdigen Stelle.

(5) *Durch Rechtsverordnung kénnen besondere Anforderun-
gen gestellt werden an

1

2.

nachweisberechtigte Personen und Stellen, die nach § 59
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 bautechnische
Nachweise erstellen,

sachverstandige Personen und Stellen, die nach diesem
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes tétig werden.

Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 3Weiterhin kénnen geregelt

werden
1 die Voraussetzungen, unter denen die
Bauaufsichtsbehdrden

a) die Vorlage von Bescheinigungen fur bestimmte
Sachbereiche verlangen kann oder verlangen muss,

b) verlangen kann oder verlangen muss, dass die Bau-
herrschaft sich die Einhaltung bauaufsichtlicher An-
forderungen durch sachverstandige Personen oder
Stellen bescheinigen léasst,

die Voraussetzungen, unter denen die Bauherrschaft

a) Bescheinigungen fir bestimmte Sachbereiche
vorzulegen hat oder
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b) sich die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderun-
gen bescheinigen lassen muss.

(6) Durch Rechtsverordnung kann vorgeschrieben werden,
dass die am Bau Beteiligten (88 49 bis 51), die Nachweishe-
rechtigten und die sachverstdndigen Personen oder Stellen
(8 59) zum Nachweis der ordnungsgemal3en Bauausfiihrung
Bescheinigungen, Bestétigungen oder Nachweise Uber die
Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen vorzulegen
haben.

(7) 'Durch Rechtsverordnung kénnen den Bauaufsichtsbehor-
den nach diesem Gesetz obliegende Zustandigkeiten auf an-
dere oder bestimmte Bauaufsichtsbehtrden oder andere Be-
horden oder Stellen Ubertragen werden. 2F0r die

1 Erteilung von Zustimmungen im Einzelfall nach § 19
Satz 1 und nach § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2,

2. Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwa-
chungsstellen (8 24 Abs. 1 und 3) und

3. Erteilung von Ausfihrungsgenehmigungen und zur

Gebrauchsabnahme fiir Fliegende Bauten nach § 68

kann die Befugnis auch auf eine Behdrde eines anderen
Landes Ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten
Bauaufsichtsbehdrde untersteht oder an deren Willenshildung
das Land Hessen durch die oberste Bauaufsichtsbehtrde
mitwirkt, in den Fallen der Nr. 2 und 3 unter Regelung deren
Vergiltung auch auf eine sachversténdige Stelle.

(8) Durch Rechtsverordnung kénnen

1. das U-Zeichen festgelegt und zu diesem Zeichen zusétzli-
che Angaben verlangt werden,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 24 Abs. 1, die
V oraussetzungen fir die Anerkennung, ihren Widerruf und
ihr Erldschen geregelt, insbesondere auch Altersgrenzen
festgelegt sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung
gefordert werden.

(9) Abweichend von 8 52 Abs. 1 Satz 1 kdnnen sonstigen Ge-
meinden auf ihren Antrag und nach Anhérung des Kreisaus-
schusses durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren
Bauaufsichtsbehdrden ganz oder teillweise zur Erfullung nach
Weisung Ubertragen werden.

(10) Die nach diesem Gesetz zuldssigen Rechtsverordnungen
sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, von der fir die Bau-
aufsicht zusténdigen Ministerin oder von dem dafUr zustandi-
gen Minister zu erlassen.

(11) Die oberste Bauaufsichtshehdrde erldsst die zur Durch-
flhrung dieses Gesetzes oder der Rechtsvorschriften aufgrund
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

) 8§81
Ortliche Bauvorschriften

(1) 'Die Gemeinden kénnen durch Satzung Vorschriften erlas-
sen Uber

1 die duRere Gestaltung baulicher Anlagen und Warenau-
tomaten zur  Durchfihrung  baugestalterischer
Absichten oder zur Verwirklichung von Zielen des
rationellen Umgangs mit Energie und Wasser in
bestimmten, genau abgegrenzten bebauten oder
unbebauten Teilen des Gemeindegebietes, die
Vorschriften Uber Werbeanlagen und Warenautomaten
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koénnen sich dabei auch auf deren Art, GréfRe und
Anbringungsort erstrecken,

2. besondere Anforderungen an bauliche Anlagen und
Warenautomaten zum Schutz bestimmter Bauten, Stra-
Ren, Platze oder Gemeindeteile von geschichtlicher,
kiinstlerischer oder stédtebaulicher Bedeutung sowie
von Baudenkméalern und Naturdenkmalern; dabel kon-
nen nach den ortlichen Gegebenheiten insbesondere be-
stimmte Arten von Werbeanlagen und Warenautomaten
ausgeschlossen werden,

3. die Gestaltung der Kinderspielplétze, der Lagerplétze,
der Camping-, Zelt- und Wochenendplétze, der Stand-
flachen fir Abfallbehaltnisse sowie ber Notwendig-
keit, Art, Gestaltung und Hohe von Einfriedungen;
hierzu kénnen auch Anforderungen an die Bepflanzung
gestellt und die Verwendung von Pflanzen, insbeson-
dere als Hecken, a's Einfriedungen verlangt werden,

4, die Ausstattung, Gestaltung, GrofRRe und Zahl der Stell-
platze fur Kraftfahrzeuge sowie der Abstellplétze for
Fahrrader,

5. die Begriinung von baulichen Anlagen sowie Uber die
Nutzung, Gestaltung und  Bepflanzung  der
Grundstiicksfreiflachen,

6. andere als die in § 6 Abs. 4 bis 6 und Abs. 9
vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflachen in be-
stimmten Gemeindeteilen zur

a) Wahrung der baugeschichtlichen Bedeutung,
b) Erhaltung der Eigenart von Gemeindeteilen oder

¢) Verdichtung der Bebauung in Kerngebieten ohne
Wohnnutzung.

Die Gemeindeteile sind in der Satzung genau zu
bezeichnen. Geringere Absténde sind nur zuldssig, wenn
Gefahren im Sinne des 8 3 Abs. 1 hierdurch nicht entste-
hen,

7. die Beschrankung von Werbeanlagen, Warenautomaten
und Einfriedungen in bestimmten Gemeindeteilen.

Die Vorschriften nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 kénnen tber Anfor-
derungen des § 9 hinausgehen.

(2) Die Gemeinden konnen ferner durch Satzung bestimmen,
dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon die
Verwendung bestimmter Brennstoffe untersagt wird oder
bestimmte Heizungsarten vorgeschrieben werden, wenn dies
nach den d&rtlichen Verhdltnissen zur Vermeidung von
Gefahren, Umweltbelastungen oder unzumutbaren Nachteilen
oder unzumutbaren Bel&stigungen oder aus Grinden des
Wohls der Allgemeinheit zur rationellen Verwendung von
Energie geboten ist; danach vorgeschriebene Heizungsarten
dirfen keine héheren Umweltbelastungen und keinen héheren
Primérenergieverbrauch  verursachen as ausgeschlossene
Arten.

(3) *Anforderungen nach Abs. 1 kénnen in der Satzung auch
in Form zeichnerischer Darstellungen gestellt werden. “Diese
kénnen durch 6ffentliche Auslegung bekannt gemacht werden;
hierauf sowie auf Ort und Zeit der Auslegung ist in der Sat-
zung hinzuweisen.

(4) YIn den Bebauungsplan kénnen as Festsetzungen Vor-
schriften nach Abs. 1 und 2 sowie nach § 44 Abs. 1 Satz 2 auf-
genommen werden. “§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches findet
unter Ausschluss der Ubrigen Vorschriften des Baugesetzbu-
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ches auf diese Festsetzungen Anwendung. 3Eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mangel der Ab-
wagung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung schriftlich gegeniiber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begriinden soll, ist darzulegen.
“Mangel der Satzung, die nicht nach Satz 3 unbeachtlich sind
und die durch ein ergdnzendes Verfahren behoben werden
kénnen, fihren nicht zur Nichtigkeit. °Bis zur Behebung der
Mangel entfaltet die Satzung keine Rechtswirkungen. °Die
Satzung kann auch mit Rickwirkung erneut in Kraft gesetzt
werden.

8§82
In-Kraft-Treten, AuRer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft; es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2007 aulRer Kraft.

Die Ubereinstimmung mit dem in der 107. Plenarsitzung
des Hessischen Landtags am 15. Mai 2002 gefassten
Beschluss beurkundet:

Prasident des Landtags

Wiesbaden, den . Mai 2002
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